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[HI INSTRUCTIONS 

Thank you for purchasing this Olympus product. 
To ensure your safety, please read this 
instruction manual before use, and keep it 
handy for future reference. 

Name of parts (Fig. [D) 

© Front cap 

© Filter mount thread 

CD Focus ring 

© Zoom ring 

(|) Mount index 

© Rear cap 

® Electrical contacts 

® UNLOCK switch 

© Hood mount section 

® Lens hood (optional) 

Using the UNLOCK switch (Fig. [U) 

To store the lens, turn the zoom ring (0) while 
pressing the UNLOCK switch in the direction of 
the arrow (Q). 

Attaching the hood (Fig. [U) 
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Notes on Shooting 

• Edges of pictures may be cut off if more than 
one filter is used or if a thick filter is used. 

* You cannot adjust the focus when the lens is 
retracted. Start shooting only after the lens is 
extended. 



Main Specifications 

Mount 

Focal distance 



Max. aperture 
Image angle 
Lens configuration 

Iris control 
Shooting range 

Focus adjustment 
Weight 



Dimensions 



Micro Four Thirds mount 
9-18 mm (0.4 -0.7 in.) 
(equivalent to 1 8 to 36 mm 
on a 35 mm camera) 
f4.0 to f5.6 
100°- 62° 
8 groups, 12 lenses 
Multilayer film coating 
f4.0 to f22 

0.25 m (7.9 in.) to oo 
(infinite) 

AF/MF switching 
155g(5.5 oz.) 
(excluding hood and 
cap) 

Max. dia. 0 56.5 (2.2 in.) 
x Overall length 49.5 mm 
(1.9 in.) (when retracted) 



OLYMPUS NORGEAS 

Postboks 119 Kjelsas, 0411 OSLO, Tel.: 23 00 50 50 
Olympus Belgium N.V. 

Boomsesteenweg 77, 2630 Aartseiaar, Tel.: (03) 870 99 99 
Olympus Polska Sp. z o.o. - biuro 

Adres: Olympus Polska sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa 
Tel.: (22) 366 00 77, Faks: (22) 831 04 53 
Naprawa produktow Olympjs 
Informacje dotycza.ce obslugi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych 

Olympjs Polska jdziela w dni powszednie wgodzinach 8:30 - 16:30 
Adres: Olympus Polska Sp. z o.o. Serwis - Dzial Systemow Obrazowania 
ul. Suwak 3. 02-676 Warszawa 
Tel.: (22) 366 00 66, Faks: (22) 366 01 50 
E-mail: serwis@olympjs.pl, Internet: www.olympus.pl 
OLYMPUS PORTUGAL, SA 
Rua Prof. Orlando Ribeiro, 5 B Telheiras 1600-796 Lisboa 
Tel: +351 217 543 280 
OLYMPUS ROMANIA 
Str. Academiei, nr. 39-41 , sc. A, et. 4, sector 1 . 
Bucure§ti, cod po§tal 010013, 
tel/fax: 0314100032 

ooo "OJiMMnyc pyc» 

r. MocKBa yn. 3neKrpo33BOflCKafl : fl. 27, Kopn. 8 Ten.: +7 495 926 70 71 
OLYMPUS SVERIGE AB 
Pyramidvagen 5, 169 56 Solna, Sweden 
Tel.: +46 8 7353400, Fax: +46 8 7353410 
OLYMPUS SLOVENIJA D.0.0. 
Baznikova 2, SI-1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 236 33 20 
OLYMPUS SK SPOL. S R.O. 
Slovnaftska 102. 821 07 Bratislava, Tel.: +421 2 4920 9411 
e-mail: info@olympus.sk, servis@olympus.sk 



OLYMPUS D.O.O. BEOGRAD 

Dorda Stanojevica 12 (Office Park) 
11070 Beograd, Srbija 
Tel.: (011) 2222 914, Fax: (011) 2222 910 
www.olympjs.rs 
Olympus Turkiye Yetkili Teknik ServisiDatapro 
Bilisjm Hizmetleri San. ve Tic.A.S. 
Qagn Merkezi, Tel:+90 (212) 331 04 
http ://www.datapro .com.tr/ 
Olympus Turkiye 
Uretici Firma: OLYMPUS Europa Holding GMBH 
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Almanya 
Tel:+49 40 - 23 77 3-0/ Fax:+49 40 - 23 07 61 
ithalatei Firma: Olympus istanbul Optik UrunlerTicaret ve Servis A.S 
Perdemsag Plaza Bayar cad.GQIbaharsok. No:17 

34742 Kozyatagi istanbul, 
Tel: +90 216 372 9393/ Fax:+90 216 372 1070, 
tu rkey@olympus-europa.com 

www.olympus.com.tr 
EEE Yonetmeligine Uygundur 
ABTOPM30BAHI CEPBICHI UEHTPM 
YKPAIHA TOB "COHIKO YKPAIHA", 
m Kh'i'b, Byn. U^yccBa 10. Ten. (044) 251-29-68 
YKPAIHA TOB -KPOK-TTLK m Khib, np-T 
MafiKOBCbKoro 26, Ten. (044) 459-42-55, 204-72-55 

88739103 - 88737353 : 
e-mail: service@nixanasia.com 
homepage: www.nixanasia.com 



Lens hood mount : Bayonet 
Filter mount thread 

diameter : 52 mm (2.0 in.) 

* Specifications are subject to change without 
any notice or obligation on the part of the 
manufacturer. 



Precautions: Be Sure to Read the Following 




Warnings: Safety Precautions 



Do not view the sun through the lens. It may 

cause blindness or vision impairment. 

Do not leave the lens without the cap. If solar 

light is converged through the lens, a fire may 

result. 

Do not point the camera lens at the sun. 
Sunlight will converge in the lens and focus 
inside the camera, possibly causing a 
malfunction or fire. 



Micro Four Thirds and the Micro Four Thirds 
logo are trademarks or registered trademarks 
of OLYMPUS IMAGING Corporation in Japan, 
the United States, the countries of the European 
Union, and other countries. 



For customers in Europe 

The "CE" mark indicates that this 
product complies with the European 
requirements for safety, health, 
environment and customer 
protection. CE-mark products are for 
sale in Europe. 



• European Technical Customer Support 

Please visit our homepage 

http://www.olympus-europa.com 

or call: Tel. 00800 - 67 10 83 00 (Toll-free) 

+49 180 5-67 10 83 or 

+49 40 - 237 73 4899 (Charged) 
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M MHCTPYKUMM 

BnaroflapwM b\a 3a 3aKynyBaHeTO Ha tosh 
npoflyKT Olympus. 3a fla noflcurypMTe 
6e3onacHOCTTa cm, npeflu ynoipe6a nponeTeTe 
HacTOfiLuaTa MHCTpyKqun 3a eKcnnoaTaLinn m a 
3ana3eTe 3a 6tfleu4H cnpaBKH. 

HaHMeHOBaHMfl Ha nacTMTe ((pur. HI) 

(J) ripeflHa KanaHKa Ha o6eKTMBa 

© Pe36a 3a npuKpennHe Ha cpmrrbpa 

(3) TpHBHa 3a cpoKycnpaHe 

(D riptcTeH 3a yBenMHeHne 

© MoHTa>KeH MapKep 

© 3aflHa KanaHKa Ha o6eKTMBa 

® EneKTpHHeCKM KOHTaKTH 

(8) ByTOH sa UNLOCK 

© Macro 3a npHKpenBaHe Ha ceHHMKa 

® CeHHMK Ha o6eKTMBa (no M36op) 

YnoTpe6a Ha 6yTOHa 3a UNLOCK (dpnr. 0) 

3a pa3mo6fiBaHe Ha o6eKTMBa, 3aBbpieTe 
npbdeHa sa yBe/iMHeHne (0), HaTMCKaPiKM 6yTOHa 
3a UNLOCK no nocoKa Ha CTpenKaia (O)- 

flpMKpennHe Ha ceHHMKa ((pur. A) 
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3a6ene>KKii npM CHHMaHe 

• Kpanii^aTa Ha CHMMKme MO>Ke fla ce noBpeflHT, 
aKO ce M3non3Ba noBene ot eflHH nnn cpmiTbp c 
nnvreH npbCTeH. 

• He MO)KeTe fla HacTpoMTe cpoKyca, Korara 
o6eKTMB"bT e 3aTBopeH. 3anoHHeTe CHMMKMTe 
caiwio KoraTO o6eKTMB"bT e OTBopen. 

OCHOBHM TeXHMMeCKM flSHHM 



BatioHeTeH nptcieH 
cDoKycHO pa3CTOflHne 



MaKC fluacpparMa 
"brbn Ha M3o6pa>KeHMeTO 
KoHcpMrypaqMn Ha 
o6eKTHBa 
KoHTpon Ha upwca 
OOxBaT Ha CHMMaHe 

HacTpoMKa Ha cpoKyca 



Terno 



BationeT Mhkpo Four Thirds 
9-18 mm 

(eKBHBaneHTHO Ha 18flo 
36 mm npM cpoToanapaT 
c 35 mm cpmiM) 
f4.0 flo f5.6 
100°- 62° 
8 rpynn, 1 2 neLflu c 
MHorocnoMHO noKpnTue 
f4.0 flo f22 
0,25 m flo oo 

(6e3KpaHHOCT) 

ripeBKn lOHBaHe 
Me>Kfly aBTOMaTuneH 
h ptneH pe>KMM 
155 g 

(6e3 ceHHMK m KanaHKa) 



Pa3Mepn : MaKCMManeH flwaMerbp 

0 56,5 x 06m,a fltrnKMHa 
49,5 mm (KoraTO e 

MaKCMMaHHO OTBOpeH) 

ripuKaHBaHe Ha 

o6eKTMBa : BawoHeT 

fluawerbp Ha pe36aia aa npuKpennHe 
Ha cpHHTtpa : 52 mm 

• TexHHHecKHTe flaHHM noflnewaT Ha npoMHHa 
6e3 npeflM3BecTne v\nv\ 3aflbn>KeHMe ot 
dpaHa Ha npon3BOflHTenn. 

npeflna3HM Mepxii: 3afl"b/i)KMTejiHO 
npoHGTeTe cneflHoro 

npeaynpew/ieHLifl: MepKM 3a 6e3onacHOCT 

• He me,qaMTe KtM cjrbHU,eTO npe3 oOeKTMBa. 
ToBa MO>Ke fla npunnHM onenoTa mjih 
yBpe>KAaHe Ha 3peHneTO. 

• He ocTaBAMTe obeicruBa 6e3 KanaHKaTa. 
cDoKycupaHeTO Ha cntHHeBa CBemHHa npe3 
o6eKTHBa MO>Ke fla npHHHHH nowap. 

• He HacoHBatiTe oOeKTMBa Ha cpoToanapaTa 

ICbM CJTbHLieTO. CHOntT CJTbHHeBM JTbHH npe3 

o6eKTHBa me ce cpoKycupa bbb cpoToanapaTa 

H MOH<e fla npMHMHH HeH3npaBHOCT MJ1H 

noaiap. 



Micro Four Thirds (MHKpo 4/3) n noroTO Ha 
Micro Four Thirds (Mn«po 4/3) ca TbproBCKH 

MapKM MJ~IH 3ana3eHH TbprOBCKH MapKH Ha 

OLYMPUS IMAGING Corporation b flnoHMA, 
CALL|, CTpaHMTe ot EBponewcKHH cti03 n flpyrw 

CTpaHH. 

3a KJineHTM b EBpona 

MapKupoBKaTa «CE» noKa3Ba, ne T03H 
npoflyKT OTroBapn Ha eBponewcKme 
M3MCKBaHMfl 3a 6e3onacHOCT, 
3flpaBeona3BaHe, ona3BaHe Ha 
OKO/iHaTa cpefla n 3aLflMTa Ha 
noTpe6nTennTe. ripoflyKTMTe c 
MapKM poBKa «CE» ca npeflHa3HaneHH 
3a npofla)K6a b EBpona. 



• EBponeiicKa TexHunecKa noAflP"b>KKa 

3a K/IMeHTH 

rioceTeTe HaiuaTa ye6 CTpaHnu,a 

http://www.olympus-europa.com 

mjim no3B"bHeie Ha: 

+49 180 5-67 10 83 hjih 

+49 40 - 237 73 4899 (TaKcyBa ce) 




BG 7 



[S NAVOD K POUZITI 

Dekujeme vam za porizeni tohoto vyrobku 
Olympus. Pro vasi bezpecnost si, prosim, pfed 
jeho pouzitim pozorne pfectete tento navod a 
pote jej uloite pro budouci nahlednuti. 

Nazvy cast! (obr. S) 

© Pfedni krytka 

© Zavit pro montaz filtru 

(3) Zaostrovad krouzek 

© Krouzek transfokatoru 

(5) ZnaSka pro nasazovani objektivu 

© Zadni krytka 

© Elektricke kontakty 

(8) PFepinac UNLOCK 

(9) Objimka pro nasazeni slunecni clony 
® Slunecni clona (volitelne) 

Pouzivani prepinace UNLOCK (obr. [I]) 

Pokud chcete ulozit objektiv, otocte krouzkem 
transfokatoru (0) a zaroven stisknete prepinac 
UNLOCK ve smeru sipky (©)■ 

Nasazeni' slunecni' clony (obr. H]) 
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Poznamky ke sm'mam' 

• Pri pouziti silneho filtru nebo kombinace vice 
filtru mohou byt oriznuty okraje (rohy) snimku. 

• Kdyz je objektiv zasunuty, nelze upravovat 
zaostfeni. Snimky zacnete porizovat, az kdyz 



je objektiv vysunuty 




Hlavni parametry 




Bajonet 


Bajonet mikro Four Thirds 


Ohniskova 


9- 18 mm 


vzdalenost 


(odpovida 18 az 36 mm 




na kinofilmovem pfistroji) 


Svetelnost 


f4.0 az f5.6 


Uhel zaberu 


100°-62° 


Konfigurace 


8 skupin, 12 cocek 


objektivu 


Vicevrstve pokryti 


Rozsah clony 


f4.0 az f22 


Vzdalenost pri 




fotografovani 


0,25 m az co (nekonecno) 


Ostfeni Hmotnost 


Prepinani AF/MF 


Hmotnost 


155 g (bez slunecni 




clony a krytky) 


Rozmery 


Max. prumer 0 56,5 x 




celkova delka 49,5 mm 




(pri vysunuti) 



Typ uchyceni 

slunecni clony : Bajonet 

Prumer zavitu pro 

nasazeni filtru : 52 mm 

* Zmena technickych specifikaci bez 
pfedchoziho upozorneni vyhrazena. 



Vystrahy: Pfectete si nasleduji'ct 

Varovani: Bezpecnostm opatfem 

• Nedivejte se objektivem do slunce. Mohlo by 
dojit k oslepnuti nebo poskozeni zraku. 

• Nenechavejte objektiv bez krytky. Pokud se 
v objektivu sbiha slunecni svetlo, muze dojit 
k pozaru. 

• Nemifte objektivem fotoaparatu primo na 
slunce. Slunecni paprsky se v objektivu 
soustfedi a mohou fotoaparat poskodit nebo 
zpusobit pozar. 



Micro Four Thirds a Logo Micro Four Thirds jsou 
ochrannou znamkou registrovanou spolecnosti 
OLYMPUS IMAGING CORPORATION v 
Japonsku, Spojenych statech, zemich Evropske 
Unie a dalsich statech. 

Pro zakazniky v Evrope 

Znacka »CE« symbolizuje, ze tento 
produkt splnuje evropske pozadavky 
na bezpecnost, zdravi, zivotni 
prostredi a ochranu zakaznika. 
Vyrobky nesouci znacku CE jsou 
urcene k prodeji v Evrope. 

• Evropska technicka podpora zakazniku 

Navstivte nase domovske stranky 
http://www.olympus-europa.com 
nebo volejte: 

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (zdarma) 

+49 180 5-67 10 83 nebo 

+49 40 - 237 73 4899 (zpoplatnena linka) 
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EH BEDIENUNGSANLEITUNG 

Wir bedanken uns fur den Kauf dieses Olympus 
Produktes. Um einen sachgemaBen und 
sicheren Gebrauch zu gewahrleisten, empfehlen 
wir Ihnen, diese Anleitung sorgfaltig zu lesen 
und zur spateren Bezugnahme aufzubewahren. 

Bezeichnung der Teile (Abb. Ml) 

CO Vorderer Objektivdeckel 

© Filtergewinde 

CO Scharfering 

CO Zoomring 

CO Ausrichtmarkierung 

CO Hinterer Objektivdeckel 

CO Elektrische Kontakte 

® UNLOCK-taste 

(9) Fassung fur Gegenlichtblende 

® Gegenlichtblende (optional) 

UNLOCK-taste verwenden (Abb. E) 

Um das Objektiv zu arretieren, drehen sie den 
Zoomring (0), wahrend Sie die UNLOCK-taste 
in Pfeilrichtung drucken (Q). 

Anbringen der Gegenlichtblende (Abb. I a I) 
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Hinweise zum Fotograf ieren 

• Bei der Verwendung von mehr als einem 
Filter Oder einem dicken Filter kann es zu 
Ftandabschattungen kommen. 

• Sie konnen die Scharfstellung nicht andern, 
wenn das Objektiv eingezogen ist. Fahren Sie 
das Objektiv zunachst aus und beginnen Sie 
erst dann mit der Aufnahme. 

Technische Daten 

: Mikro-FourThirds-Bajonett 
: 9- 18 mm 
(entspricht einem 1 8 bis 
36 mm Objektiv an einer 
35-mm-Kamera) 
: f4,0 bis f5,6 
: 100°- 62° 
: 8 Gruppen, 12 Linsen 
mehrfach beschichtet 
: f4,0 bis f22 

: 0,25 m bis oo (unendlich) 
: AF/MF-Umschaltung 
: 155 g (ohne 
Gegenlichtblende und 
Objektivdeckel) 
: Max. Durchmesser 0 56,5 
x Gesamtlange 49,5 mm 
(wenn eingezogen) 



Fassung 
Brennweite 



Max. Blendenwert 

Bildwinkel 

Optische 

Konstruktion 

Blendenskala 

Entfernung 

Scharfstellung 

Gewicht 



Abmessungen 



Objektivanschluss : Bajonett 
Filtergewinde- 
durchmesser : 52 mm 

* Anderungen der technischen Daten ohne 
Vorankundigung des Herstellers jederzeit 
vorbehalten. 



Sicherheitshinweise: Bitte unbedingt die 
nachfolgenden Informationen lesen 

A Achtung: Sicherheitshinweise 

• Das Objektiv nicht direkt auf die Sonne 
ausrichten. Dies kann zur Erblindung oder 
Sehschaden fuhren. 

• Das Objektiv nur mit angebrachten 
Objektivdeckeln aufbewahren. Falls 
Sonnenstrahlen durch das Objektiv gebundelt 
werden, besteht Feuergefahr! 

• Niemals das an der Kamera montierte 
Objektiv direkt auf die Sonne richten. 
Andernfalls konnen die einfallenden 
Sonnenstrahlen optisch stark gebundelt 
werden, so dass schwere Schaden auftreten 
konnen und / oder Feuergefahr besteht. 



Micro Four Thirds und das Micro Four Thirds- 
Logo sind Warenzeichen bzw. eingetragene 
Warenzeichen der OLYMPUS IMAGING 
Corporation in Japan, den Vereinigten Staaten 
von Amerika, den Landern der Europaischen 
Union und anderen Landern. 



Fur Europa 

Das „CE"-Zeichen bestatigt, dass 
dieses Produkt mit den europaischen 
Bestimmungen fur Sicherheit, 
Gesundheit, Umweltschutz und 
Personenschutz ubereinstimmt. 
Mit dem „CE"-Zeichen ausgewiesene 
Produkte sind fur Europa 
vorgesehen. 



• Technische Unterstutzung fur Kunden 
in Europa 

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite 

http://www.olympus-europa.com 

oder wenden Sie sich telefonisch unter einer 

dieser Rufnummern an uns: 

00800 - 67 1 0 83 00 (gebuhrenfrei) 

+49 180 5-67 10 83 oder 

+49 40 - 237 73 4899 (gebuhrenpflichtig) 
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Ha BETJENINGSVEJLEDNING 

Tak fordi du valgte dette Olympus-produkt. 
For at garantere din sikkerhed skal du laese 
betjeningsvejledningen inden brug, og serge for 
at have den parat til senere brug. 

Delenes betegnelser (fig. CD) 

© Frontdaeksel 

© Filtergevind 

© Fokuseringsring 

© Zoomring 

© Monteringsmserke 

© Bagdaeksel 

© Elektriske kontakter 

© UNLOCK-knap 

© Montering af modlysblsende 

® Modlysbleende (ekstraudstyr) 

Sadan bruges UNLOCK-knappen (fig. El) 

Objektivet gemmes ved at dreje pa zoomringen 
(0) samtidig med at UNLOCK-knappen trykkes 
i pilens retning (©)■ 

Sadan saettes modlysblaenden pa (fig. HO) 
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Bemaerkninger vedr. optagelse 

• Biliedets kanter bliver skaret veek, hvis der bruges 
mere end et filter, eller hvis der bruges et tykt filter. 

• Det er ikke muligt at stille skarpt, nar 
objektivet er trukket ind. Begynd forst at tage 
billeder, nar objektiver er trukket ud. 

Tekniske data 

Mikro Four Thirds-fatning 
9 -18 mm 

(svarende til 18 til 36 mm med 
et 35 mm kamera) 
f4.0 til f5.6 
100°- 62° 
8 grupper, 12 linser 
overfladebehandling i flere lag 
f4.0 til f22 

0,25 m til co (uendelig) 
SkiftmellemAF/MF 
1 55 g (modlysblaende og daeksel) 
Maks dia. 0 56,5 x samlet 
Isengde 49,5 mm 
(med objektivet trukket ind) 



Bajonet 
Braendvidde 



Lysstyrke 

Synsvinkel 

Opbygning 

Blsendeomrade 

Arbejdsomrade 

Fokusering 

Vaegt 

Mai 



Montering af 
modlysblaende 



Bajonet 



Filtergevind diameter : 52 mm 

* Ret til cendringer i de tekniske data uden 
varsel forbeholdes at fabrikanten. 



Forholdsregler: Husk at leese folgende 

Advarsler: Sikkerhedsforskrifter 

• Se ikke mod solen gennem optikken. 
Man kan blive blind eller fa odelagt synet. 

• Efterlad ikke optikken uden daekslet. Hvis der 
trsenger sollys gennem optikken, kan det f0re 
til brand. 

• Ret ikke kameraoptikken direkte mod solen. 
Sollyset samles i optikken og fokuseres inde 
i kameraet, hvilket kan fore til funktionsfejl 
eller brand. 

Micro Four Thirds og Micro Four Thirds logoet 
er varemaerker eller registrerede varemserker 
tilhorende OLYMPUS IMAGING Corporation 
i Japan, USA, de Europaeiske lande, samt i 
andre lande. 



Til brugere i Europa 

»CE«-ma9rket viser at dette produkt 
overholder de europseiske krav 
vedrorende sikkerhed, helbred, miljo 
samt brugerbeskyttelse. Produkter 
med CE-maerke er beregnet til salg 
i Europa. 



• Teknisk kundeservice i Europa 

Besog vores hjemmeside 
http://www.olympus-europa.com 
eller ring: 

Tlf. 00800 - 67 10 83 00 (gratisnummer) 

+49 180 5-67 10 83 eller 

+49 40 - 237 73 4899 (betalingsnummer) 
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IS JUHISED 

Taname, et ostsite Olympuse objektiivi. Enne 
objektiivi kasutamist lugege palun kaesolev 
kasutusjuhend hoolikalt ISbi ja hoidke see 
kaeparast ka edaspidiseks kasutamiseks. 

Osade nimetused (jn ED) 

ffi Esikate 

(|) Filtri kinnituskeere 

(3) Fokuseerimisrongas 

(4) Zoomimisrongas 

© Objektiivi joondamistahis 

© Tagakate 

(7) Elektrikontaktid 

(a) UNLOCK luliti 

® Varjuki bajonett 

® Objektiivi varjuk (muuakse eraldi) 

UNLOCK luliti kasutamine (jn H) 

Objektiivi hoiustamiseks keerake 
zoomimisrongast (O) UNLOCK luliti vajutamise 
ajal noole suunas (Q). 

Varjuki paigaldamine (jn CH) 
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Markused pildistamise kohta 

• Kui kasutad rohkem kui uhte filtrit voi paksu 
filtrit, siis voidakse pildi servad ara loigata. 

• Kui objektiiv on sissetbmbunud ei ole 
teravustamine voimalik. Alustage pildistamist 
pikendatud objektiiviga. 

Peamised tehnilised andmed 



Kinnitus 
Fookuskaugus 



Maksimaalne ava 
Pildinurk 

Objektiivi laatsede 
ruhmitus 



Micro Four Thirds kinnitus 
9- 18 mm 

(ekvivalentne 18 kuni 36 
mm-ga 35 mm kaameral) 
f4,0 kuni f5,6 
100°- 62° 
12 laatse 8 grupis 
mitmekihiline vaaristus 



Diafragmavahemik : f4,0 kuni f22 
Pildistamiskaugus : 0,25 m kuni oo 



Teravustamine 
Kaal 

Mbbtmed 



(lopmatuseni) 
AF/MF valik 

1 55 g (v.a varjuk ja kate) 
Maksimaalne diameeter 
0 56,5 x kogupikkus 
49,5 mm (tagasi 
tommatud objektiiv) 



Objektiivi varjuki 
kinnitus : Bajonett 

Filtri kinnituskeerme 
diameeter : 52 mm 

* Tehnilised andmed voivad muutuda ilma 
tootjapoolse etteteatamiseta ja tootjapoolsete 
kohustusteta. 



Ettevaatusabinoud. Loe tahelepanelikult! 




Hoiatused. Ettevaatusabinoud 



Ara vaata labi objektiivi paikest. See voib 
pohjustada pimedaksjaamist voi nagemise 
halvenemist. 

Ara hoia objektiivi ilma katteta. 

Kui paikesevalgus koondub objektiivis, voib 

see pohjustada tulekahju. 

Ara suuna kaamera objektiivi paikese poole. 

Paikesekiired koonduvad kaamera sisemuses 

objektiivis ja fookuses, pohjustades rikke voi 

tulekahju. 



Micro Four Thirds ja Micro Four Thirds logo on 
Jaapanis, Ameerika Uhendriikides, Euroopa 
Liidu riikides ja muudes riikides OLYMPUS 
IMAGING Corporation'ile kuuluvad kaubamargid 
voi registreeritud kauamargid. 

Euroopa klientidele 

CE-mark naitab, et toode vastab 
Euroopa ohutus-, tervise-, 
keskkonna-ja kliendikaitse nouetele. 
CE-margiga tooted on muumiseks 
Euroopas. 



* Euroopa tehniline klienditugi 

Kiilasta palun meie kodulehte 
http://www.olympus-europa.com 
voi helista: 

tel 00800 - 67 10 83 00 (tasuta number) 

+49 180 5-67 10 83 voi 

+49 40 - 237 73 4899 (tasuline) 
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[U INSTRUCCIONES 

Muchas gracias por comprar este producto 
Olympus. Antes de usarlo, lea este manual de 
instrucciones para proteger su seguridad, y 
guardelo en un lugar practico para usarlo como 
referencia futura. 

Nombre de las piezas (Fig. h I) 

CD Tapa frontal 

CD Rosea de montura de filtro 

<D Anillo de enfoque 

© Anillo del zoom 

(!) Indice de montura 

CD Tapa trasera 

@ Contactos electricos 

(I) Interrupter de UNLOCK 

® Seccidn de montura del parasol 

® Parasol de objetivo (optional) 

Como utilizar el interruptor de UNLOCK 
(Fig. ®) 

A fin de guardar las lentes, deslice el anillo de 
zoom (©) mientras presiona el interruptor de 
UNLOCK segiin lo indica la flecha (©)■ 

Instalacion del parasol (Fig. H) 
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Notas sobre la toma fotografica 

• Los bordes de las imagenes pueden cortarse 
si se usa mas de un filtro o un filtro grueso. 

• No puede ajustar el foco cuando la lente esta retraida. 
Efectue las tomas una vez que la lente se extiende. 

Especificaciones principales 

Montura : Montaje micro Four Thirds 

Distancia focal : 9 - 1 8 mm 

(equivalente a 18 a 36 mm 

en una camara de 35 mm) 
Abertura max. : f4,0 a f5,6 
Angulo de imagen : 100 -62° 
Configuracion de : 8 grupos, 1 2 lentes de 
objetivo objetivo. Recubrimiento 

de multiples capas 
Control de diafragma : f4,0 a f22 
Distancia de toma : 0,25 m a oo (infinito) 
Ajuste de enfoque :CambioAF/MF 
Peso : 1 55 g (excluyendo el 

parasol y la tapa) 
Medidas : Diametro maximo 0 56,5 x 

longitud total 49,5 mm 

(cuando la lente esta 

retraida) 



Montura de parasol 
de objetivo : Bayoneta 

Diametro de rosea de 
montura de filtro : 52 mm 

* Las especificaciones estan sujetas a cambios 
sin previo aviso ni obligacion por parte del 
fabricante. 



Precauciones: Asegurese de leer lo siguiente 

AAdvertencias: 
Precauciones sobre la seguridad 

• No observe el sol a traves del objetivo. Puede 
causar ceguera o danos en la vista. 

• No deje el objetivo sin la tapa. Si la luz solar 
se concentra a traves del objetivo, puede 
producir un incendio. 

• Evite que el objetivo montado en la camara 
apunte hacia el sol, ya que los rayos solares 
incidiran directamente en la camara, lo que 
puede causar su mal funcionamiento o fuego. 



Los logotipos de Micro Four Thirds y Micro 
Four Thirds son marcas comerciales o marcas 
registradas de OLYMPUS IMAGING Corporation 
en Japon, los Estados Unidos, los paises de la 
Union Europea y otros paises. 

Para los clientes de Europa 

La marca «CE» indica que este 
producto cumple con los requisitos 
europeos de seguridad, salud, 
proteccion del medio ambiente 
y del usuario. Los productos de 
marca CE estan en venta en Europa. 



• Asistencia tecnica al cliente en Europa 

Visite nuestra pagina web 
http://www.olympus-europa.com 
o Name al: 

00800 - 67 1 0 83 00 (Llamada gratuita) 

+49 180 5 -67 10 83 o 

+49 40 - 237 73 4899 (Llamada con coste) 
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liJ KAYTTOOHJEET 

Kiitos, etta olet ostanut Olympus-tuotteen. 
Turvallisuutesi varmistamiseksi lue nama 
kayttoohjeet ennen kayttoa ja sailyta 
kayttoohjeita helposti saatavilla. 

Osien nimet (Kuva S) 

© Etusuojus 

© Suodattimen kiinnityskierteet 

(3) Tarkennusrengas 

© Zoomausrengas 

(5) Kiinnitysmerkki 

© Takasuojus 

® Sahkokoskettimet 

© UNLOCK-kytkin 

© Vastavalosuojan kiinnitysosa 

® Vastavalosuoja (valinnaisia) 

UNLOCK-kytkimen kayttaminen (Kuva H) 

Kaanna zoomausrengasta (0) ja paina UNLOCK- 
kytkinta nuolen osoittamaan suuntaan (O). 

Vastavalosuojan kiinnitys (Kuva S) 
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Ota huomioon kuvatessasi 

• Kuvan kulmat voivat leikkautua pois, mikali 
kaytetaan enemman kuin yhta suodatinta tai 
kaytetaan paksua suodatinta. 

• Et pysty saatamaan tarkennusta, kun linssi on 
vedetty sisaan. Aloita kuvaus vasta, kun linssi 
on vedetty ulos. 

Tuotetiedot 
Kiinnitys 



Polttovali 



Maksimiaukko 
Kuvakulma 
Objektiivin rakenne 

Himmentimen saato 
Kuvausetaisyys 
Tarkennuksen saato' 
Paino 



Micro Four Thirds 
kiinnitys 
9- 18 mm 

(vastaa 18mm-36mm 
objektiivia 35 mm:n 
kamerassa) 
f4.0 - f5.6 
100°- 62° 

8 ryhmaa, 1 2 elementtia, 
monikalvopaallystetty 
f4.0 - f22 

0,25 m - oo (aareton) 
AF/MF vaihto 
155 g 

(ilman vastavalosuojaa ja 
suojusta) 



Mitat : Maks. lapim. 0 56,5 mm x 

Kokonaispituus 49,5 mm 
(sisaan vedettyna) 

Vastavalosuojan 
kiinnitys : bajonetti 

Suodattimen kiinnityskierteen 
lapimitta : 52 mm 

* Teknisia tietoja voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta tai sitoumusta valmistajan 
taholta. 



Varotoimet: Lue seuraavat kohdat 

A Varoitukset: Turvallisuusohjeet 

• Ala katso objektiivin lapi aurinkoon. 

Se voi aiheuttaa sokeutumisen tai naon 
huononemisen. 

• Ala jata objektiivia ilman suojusta. 

Mikali auringonvalo keskittyy objektiivin lapi, 
se saattaa aiheuttaa tulipalon. 

• Ala osoita kameran objektiivia suoraan kohti 
aurinkoa. Auringonvalo keskittyy objektiivissa 
ja tarkentuu kameran sisaan aiheuttaen 
mahdollisesti toimintahairion tai palovaurion. 



Micro Four Thirds ja Micro Four Thirds -logo 
ovat OLYMPUS IMAGING Corporation^ 
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja 
Japanissa, Yhdysvalloissa, EU:n jasenvaltioissa 
seka muissa maissa. 



Asiakkaille Euroopassa 

"CE"-merkki osoittaa, etta tama 
tuote tayttaa Euroopassa voimassa 
olevat turvallisuutta, terveytta, 
ymparistda ja kuluttajansuojaa 
koskevat vaatimukset. CE-merkityt 
tuotteet on tarkoitettu Euroopan 
markkinoille. 



• Tekninen asiakaspalvelu Euroopassa 

Vieraile verkkosivuillamme 
http://www.olympus-europa.com 
tai soita: 

Tel. 00800 - 67 1 0 83 00 (maksuton) 

+49 180 5-67 10 83 tai 

+49 40 - 237 73 4899 (maksullinen) 
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U] MODE D'EMPLOI 

Nous vous remercions pour I'achat de ce produit 
Olympus. Veuillez lire ce mode d'emploi avant 
utilisation pour votre securite et conserver ces 
instructions a portee de main pour un usage 
ulterieur. 

Nomenclature (Fig. ED) 

© Bouchon avant 

© Filetage de montage du filtre 

(3) Bague de mise au point 

© Bague de zoom 

© Repere de montage 

© Bouchon arriere 

© Contacts electriques 

© Contact de UNLOCK 

© Section de montage du pare-soleil 

® Pare-soleil (en options) 

Utilisation du contact de UNLOCK (Fig. ID) 

Pour ranger I'objectif, tournez la bague de zoom 
(©) en poussant le contact de UNLOCK dans le 
sens de lafleche (O). 

Fixation du pare-soleil (Fig. CD) 
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Remarques sur la prise de vue 

• Les bords des images risquent d'etre coupes 
si plusieurs filtres sont utilises ensemble ou 
en utilisant un filtre epais. 

• Vous ne pouvez pas regler la focale lorsque 
I'objectif est retracte. Commencez vos 
prises de vue seulement apres extension de 
I'objectif. 

Caracteristiques principales 



Monture 



Longueur focale 



Ouverture maximale 
Angle de vue 
Configuration de 
I'objectif 
Commande de 
diaphragme 



montage avec micro 
Four Thirds 
9 a 18 mm (equivalent 
a 18 a 36 mm sur un 
appareil photo 35 mm) 
f4,0 a f5,6 
100°- 62° 

8 groupes, 12 lentilles 
Revetement multicouche 

f4,0 a f22 



Plage de prise de vue : 0,25 m a oo (infini) 
Reglage de la mise 

au point : Commutation AF/MF 



Poids : 155 g (pare-soleil et 

bouchon exclus) 

Dimensions : Dia. max. 0 56,5 x 

Longueur totale 49,5 mm 
(en retraction) 

Monture de pare-soleii : Bai'onnette 

Diametre de filetage du 

montage du filtre : 52 mm 

• Caracteristiques modifiables sans preavis ni 
obligations de la part du fabricant. 

Precautions : Bien lire la suite 

A Avertissements : Precautions de securite 

• Ne pas regarder le soleil a travers I'objectif. 
Cela pourrait causer des troubles ou la perte 
de la vue. 

• Ne pas laisser I'objectif sans le bouchon. Si 
des rayons du soleil sont concentres a travers 
I'objectif, un incendie risque de se produire. 

• Ne pas pointer I'objectif monte sur I'appareil 
sur le soleil. Les rayons du soleil seraient 
concentres dans I'appareil photo, pouvant 
provoquer un mauvais fonctionnement ou un 
incendie. 



Micro Four Thirds et le logo Micro Four Thirds 
sont des marques commerciales ou deposees 
de OLYMPUS IMAGING Corporation au Japon, 
aux Etats-Unis, dans les pays de I'Union 
europeenne, et dans d'autres pays. 

Pour les utilisateurs en Europe 

La marque «CE» indique que ce 
produit est conforme aux exigences 
europeennes en matiere de securite, 
sante, environnement et protection 
du consommateur. Les produits 
avec la marque «CE» sont pour la 
vente en Europe. 



• Support technique europeen 

Visitez notre site a I'adresse 
http://www.olympus-europa.com 
ou appelez le : 

00800 - 67 1 0 83 00 (appel gratuit) 

+49 180 5-67 10 83 ou 

+49 40 - 237 73 4899 (appel payant) 
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oAHnEi 

lag EuxapiaraiiuE yia Tny ayopa auTou tou 
npoiovTog Olympus. Ha Tinv aacpdAsia aaq, 
5iaBdaTE outo to £YX ei P'5io oGhyiwv irpiv and 
th XPn CT 1 Kai <puAdaaET£ to as irpoaiTO uspoc; 
yia ueAAovtikh. XPH CTr l- 

Ov6|jaTa E^apTr)udTtuv (^X- H) 

CO EuTTpoaGio KdAuuu.a 

CO lTT£ipcuu.a uno5oxn<; cpiATpou 

CO AaiauAioc; EaTiaairg 

0 AaKTuAiog zoom 

© AefKTTlS UTTOSoxn^ 

© OniaGio KdAuuua 

CO HAektpike^ Enacpsi; 

® AiaKbmn? UNLOCK 

CO Tuqua uno5oxnq KaAiimpaq 

® KaAumpa cpaKou (npoaipETiKd) 

Xpiian tou BraKOTTTn UNLOCK (Zx- (H) 

Tia va ano9r|KEua£T£ to cpaKO, ttepiotpeljjte to 
5aKTuAio zoom (©) ttie^ovtoc; napdAAnAa to 
5iaKonTn UNLOCK npoq titv KaTEuQuvan tou 
BeAouc; (Q>- 

ToTToBETno-n ir\q KaAuTrrpaq (Zx- LU) 
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Zr\\iz\(li(j£\q axETiKd \iz ir\ Kf\\\ir\ 

• Edv xpn CTI M OTTOI£l '' rE: TTEpioooTEpa and Eva 
cpfATpa rj Eva naxu cpi'ATpo, evGexetoi va 
kottouv 01 dKpsc; tujv (pujTOYpacpicov. 

• H puGuian iqq eorfaans Sev efvai 5uvaTii otov 
o (paKdq Eivai kAeioto^. Eekivhote tit Ariupn 
novo acpoTou avoi^Ei o (paKdq. 

BaaiKO TEXviKd xapaianpiaTiKd 
YnoSoxn : unoSoxn Micro Four Thirds 

EaTiaKn aTrdaTaan : 9 - 1 8 mm (avTiaraixEi oe 
cpaKd 1 8 mm eoj<; 36 mm 
unxavqi; 35 mm) 
Mey- 5idcppaYMa : f4,0 Etog f5,6 
Tajvia EiKdvaq : 100°- 62° 
Itoixeio cpaKou : 8 oud5£<;, 12 cpaKoi 

noAAaTrAcov EniaTpujaEUJV 
'EAeyxo<; ipi5ag : f4,0 Eiog f22 
AnooTaan Arju^n^ : 0i25 m ecuc; oo fdnsipo) 
PuGuian EaTiaaqq : AiaKdmn<; AF/MF 
Bdpog : 155 g (xwp'S titv KaAumpa 

koi to KdAuupa) 
AiaoTdaEiq : Mey. 5idu. 0 56,5 x 

IuvoAiko ur|Kog49,5 mm 
(ue to cpaKd kAeioto) 



YttoSoxh 

KaAumpac. cpaKou : MTTayiove 
Aid^ETpoc. amipLu^iaToc; 
UTTo5oxnc; cpiAipou : 52 mm 

• Ta texviko xapaKTripiariKd uttokeivtoi oe 
akkayzq x^P'S TrponvouuEvn £i5onoinan 

H unoxpscoan ek uspouc, tou KaTaaKEuaorh.. 

npoAr|TTTiKa |j£Tpa: 

AiaPdOTE TTpOCTEKTIKO TO TTOpOKQTW 
A npOEl50TTOIli(7EI£: ripoAr|TTTIKCI (JETpO aaq>6A£iat; 

• Mnv koitote tov r|Aio ueou) tou cpaKou. 
Ev5£X£Tai va TTpoKAn9 £ i TucpAwan n ^EpiKii 
antoAEia dpaancj. 

• Mnv a<pr|VETE to cpaKO x w P'£ T0 KdAupua. 

Av to nAiaKd cpojc; ouykAi'vei ueooj tou cpaKou, 
evSexetoi va npoKAnSEi nupKayia. 

• Mil OTpECpETE TO CpaKO JT]q UnX avl i£ CTT0V H^ 10 - 

To itAioko cpwc; 6a ouykAivei oto cpaKO Kai 9a 
EOTiaaTEi' UEoa oir\ (jnx av n, U£ anoTEAEaua va 
TTpoKAr|8Ei SuaAEiToupyia r] (pujTia. 



To Micro Four Thirds Kai to AoyoTuno Micro Four 
Thirds Eivai sunopiKd oriuaTa ri KaraxupujuEva 
EunopiKd aquaTa ir\q ETaipiaq OLYMPUS 
IMAGING aTqv lancovia, ticj Hvcjuevecj rioAiTEiEc;, 
tic; xwpEcj thc; Eupconaiknc; 'Evojohc;, Kai oAAec; 
XUipe^. 

Tia tteAotec; OTr|v Eupumn 

To ar||ja «CE» uttoGeikvuei oti to 
npoTdv auTO TTArpoi to Eupojnai'Kd 
npoTuna nou acpopouv vr\v 
aacpdAEia, iryj uyEia, titv npoaTaaia 
tou HEpipdAAovToc; Kai tou 
KaTavaAojTr). Ta npoTdvTa ue to 
aqua CE npoopicpvTai yia TTCoAr|ar| 
aTqv Eupcjnii. 



• TEXVIKli UTTOCTTlipi^H TTEAaTliiV CTTqV 

Eupdmn 

EniaKEcpBEiTE Tqv ioToaEAi5a u.ac; OTq 
SiEuGuvaq 

http://www.olympus-europa.com 
ri koAeote: 

TiiA. 00800 - 67 10 83 00 (x^pig XPEwaii) 

+49 180 5 -67 10 83 ii 

+49 40 - 237 73 4899 (pz Xpswarj) 
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EE UPUTE 

Zahvaljujemo vam na odabiru ovog 
Olympusovog proizvoda. Radi vase sigurnosti 
procitajte ovaj prirucnik s uputama prije 
upotrebe i spremite ga za kasnije konzultiranje. 

Nazivi dijelova (si. Ml) 

© Prednji poklopac 

© Navoj za pricvrscivanje filtra 

(3) Prsten fokusa 

© Prsten zooma 

© Indeks navoja 

X Straznji poklopac 

© Elektricni kontakti 

© Prekidac za UNLOCK 

(s) Dio za pricvrscivanje sjenila 

® Sjenilo objektiva (izborno) 

Uporaba prekidaca za UNLOCK (si. EI) 

Da biste spremili objektiv, okrenite prsten 
za zumiranje (0) dok pritiskate prekidac za 
UNLOCK u smjeru strjelice (Q). 

Pricvrscivanje sjenila (si. 
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Napomene o snimanju 

• Rubovi slika mogu biti odrezani ako se koristi 
vise filtara ili ako se koristi debeli filtar. 

• Ne mozete namjestiti fokus dok je objektiv uvucen. 
Pocnite snimati samo ako je objektiv izvucen. 

Tehnicki podaci 



Navoj objektiva 
Zarisna duljina 



Maks. otvor objektiva 
Vidno polje 
Konstrukcija objektiva 

Kontrola otvora 
objektiva 
Raspon snimanja 

Namjestanje fokusa 
Tezina 



Mikro Four Thirds navoja 

9- 18 mm 

(odgovara objektivu 

od 18 do 36 mm na 

35-milimetarskom 

fotoaparatu) 

f4.0 do f5.6 

100°- 62° 

8 skupina, 12 leca 

viseslojni premaz 

f4.0 do f22 
0,25 m do oo 
(beskonacno) 
prebacivanje AF/MF 
155 g 

(bez sjenila i poklopca) 



Dimenzije 



: maks. promjer 0 56,5 x 
ukupna duljina 49,5 mm 
fkad je uvucen) 



Pricvrscenje sjenila 
objektiva : Bajonetsko 

Promjer navoja za 
pricvrscivanje filtra : 52 mm 

* Tehnicki podaci su podlozni promjenama 
bez prethodne najave ili obveze od strane 
proizvodaca. 



Mjere sigurnosti: svakako procitajte sljedece 

A Upozorenja: mjere sigurnosti 

• Ne promatrajte sunce kroz objektiv. Posljedica 
toga moze biti sljepoca ili ostecenje vida. 

• Ne ostavljajte objektiv bez poklopca. Ako 
se sunceva svjetlost konvergira u objektivu, 
moze doci do pozara. 

• Ne usmjeravajte objektiv izravno prema 
suncu. Sunceva svjetlost konvergirat ce 
u objektivu i fokusirati se u fotoaparatu, 
sto moze izazvati ostecenje ili pozar. 



Micro Four Thirds i Micro Four Thirds logo su 
zastitni znakovi ili registrirani zastitni znakovi 
OLYMPUS IMAGING korporacije u Japanu, 
Sjedinjenim Drzavama, zemljama Europske 
unije i ostalim zemljama. 

Za korisnike na podruqu Europe 

Oznaka »CE« oznacava da ovaj 
proizvod zadovoljava europske 
propise glede sigurnosti, zastite 
zdravlja, korisnika i okolisa. 
Proizvodi s oznakom »CE« su za 
prodaju u Europi. 



• Europska sluzba za pomoc korisnicima 

Posjetite nasu pocetnu stranicu 
http://www.olympus-europa.com 
ili nazovite: 

Tel.: 00800 - 67 1 0 83 00 (poziv je besplatan) 

+49 180 5-67 10 83 ili 

+49 40 - 237 73 4899 (uz naplatu) 
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GDI HASZNALATI UTMUTATO 

Kdszonjiik, hogy Olympus termeket valasztott! 
A megfeleld hasznalatbavetel erdekeben kerjiik, 
olvassa el ezt a kezelesi iitmutatot es drizze 
meg a kesdbbiekben is. 

A keszulek reszei (1 1 abra) 

0) elsd objektivvedd 

© sziirdfoglalat 

(3) elessegallito gyuru 

® zoom allito gyuru 

© foglalat index 

© hatso objektivvedd sapka 

® elektromos erintkezdk 

© UNLOCK-kapcseld 

© a fenyellenzd foglalata 

® objektiv fenyellenzd (opcionalis) 

UNLOCK-kapcsold hasznalata (|2 abra) 

A lencsek tarolasahoz forditsa el a zoom gyurut 
(O) a UNLOCK-kapcsold lenyomasa kdzben a 
nyil iranyaba (O)- 

A fenyellenzd csatlakoztatasa (HI abra) 
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A felvetelkeszitesre vonatkozd megjegyzesek 

• A kep szelei lemaradhatnak, ha egynel tdbb 
vagy vastag szurdt hasznalunk. 

• Visszahuzott objektiv eseten nem 
mddosithatja a fdkuszt. Csak az objektiv kitolt 
allapotaban kezdjen fenykepezni. 

Muszaki adatok 



Foglalat 
Gyujtdtavolsag 



Max. rekeszertek 
Latdszdg 

Az objektiv felepitese 

irisz vezerles 
Fenykepezesi tartomany 
Fokusz beallitas 
Tomeg 



Mikro-Four Thirds szabvany 
9- 18 mm 
(18-36 mm-nek 
felel meg 35 mm-es 
fenykepezdgepen) 
f4.0 - f5.6 
100°- 62° 

12 lencse 8 csoportban, 
tdbbretegu bevonattal 
f4.0 - f22 

0,25 m — oo (vegtelen) 
AF/MF uzemmdd 
155 g (fenyellenzd es 
veddsapka nelkiil) 



Meretek : Max. atmero 0 56,5 x 

Teljes hosszusag 
49,5 mm (visszahuzott 
objektiv eseten) 

Fenyellenzo foglalat : Bayonet 

Szurofoglalat atmeroje : 52 mm 

* A gyarto fenntartja a muszaki adatok 
eldzetes ertesites vagy kotelezettseg nelkuli 
megvaltoztatasanak jogat. 



Ovintezkedesek: 

Feltetlenul olvassa el az alabbiakat! 

A Figyelmeztetes: Biztonsagi tudnivalok 

• Ne nezzen a napba az objektiven keresztul, mert 
ez lataskarosodast, illetve vaksagot okozhat. 

• Ne hagyja az objektivet vedosapka nelkul! 
Ha a napfeny az objektivben osszpontosul, 
tuzet okozhat. 

• Ne hagyja a fenykepezogepet a nap fele 
forditott objektivvel! 

Az objektivben osszefuto es a fenykepezogep 
belsejebe iranyuld napfeny karosodast es 
tuzet okozhat. 



A Micro Four Thirds markanev es a Mikro- 
NegyHarmad logo az OLYMPUS IMAGING 
Corporation Japanban, az Egysult Allamokban, 
az Europai Unio orszagaiban es egyeb 
orszagokban bejegyzett vedjegye. 



Europai vasarloink szamara 

A »CE« jeldles garantalja, hogy a 
termek megfelel az europai unios 
biztonsagi, egeszseg- es 
kdrnyezetvedelmi, valamint 
fogyasztovedelmi kdvetelmenyeknek. 
A CE-jelzessel ellatott termekek 
Europaban kerulnek forgalomba. 



• Muszaki segitsegnyujtas Europaban 

Kerjuk, keresse fel honlapunkat! 
http://www.olympus-europa.com 
vagy hivja a 

Tel. 00800 - 67 1 0 83 00 (ingyenes), 
illetve a 

+49 180 5-67 10 83 vagy 

+49 40 - 237 73 4899 (dijkoteles) 

telefonszamot. 
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U ISTRUZIONI 

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto 
Olympus. Per la vostra sicurezza, leggete 
attentamente questo manuale di istruzioni prima 
dell'uso e conservatelo a portata di mano per 
qualsiasi riferimento future 

Denominazione delle parti (fig. Ml) 

CO Tappo anteriore 

© Filettatura della montatura del filtro 

(3) Ghiera di messa a fuoco 

® Anello dello zoom 

© Baionetta 

© Tappo posteriore 

® Contatti elettrici 

(s) Tasto di UNLOCK 

® Sezione montatura paraluce 

® Paraluce (opzionali) 

Utilizzo del tasto di UNLOCK (tig. [3) 

Per conservare la lente, girare I'anello dello zoom 
(©) e premere contemporaneamente il tasto di 
UNLOCK nella direzione della freccia (O). 

Attacco del paraluce (fig. 11) 
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Note sulla ripresa 

• I bordi delle immagini possono essere ritagliati 
se si utilizza piu di un filtro o un filtro spesso. 

• Non e possibile regolare la focalizzazione 
quando la lente e retratta. Iniziare a riprendere 
soltanto dopo che la lente si e estesa. 

Specifiche principal! 
Bocchettone 



Micro Four Thirds 
montaggio 

9- 18 mm (equivalente a 
obiettivo da 1 8 mm a 36 
mm nel formato 35 mm) 
da f4.0 a f5.6 
100°- 62° 

8 gruppi, 1 2 elementi con 
rivestimento multistrato 
da f4.0 a f22 
Campo di fotografia : da 0.25 m a oo (infinito) 
Regolazione 

Passaggio AF/MF 
155 g (esclusi paraluce e 
copertura anteriore) 
dia. max. 0 56.5 x 
lunghezza totale 49.5 mm 
(quando retratto) 



Distanza focale 



Diaframma max 
Angolo di campo 
Configurazione 
dell'obiettivo 
Diaframma 



messa a fuoco 
Peso 



Dimensioni 



Attacco paraluce : Baionetta 
Diametro filettatura 
montatura del filtro : 52 mm 

* Le specifiche sono soggette a modifica senza 
preavviso o obbligo alcuno da parte del 
produttore. 



Precauzioni: Da leggere con attenzione 

A Avvertenze: Misure di sicurezza 

• Non osservate il sole attraverso I'obiettivo. Cid 
potrebbe causare cecita o danni alia vista. 

• Coprite sempre I'obiettivo con il copriobiettivo. 
Se la luce del sole converge attraverso 
I'obiettivo pud provocare un incendio. 

• Non puntate la fotocamera direttamente verso 
la luce del sole. La luce del sole convergera 
nell'obiettivo e sara concentrata nella 
fotocamera, causando una possibile anomalia 
di funzionamento o un incendio. 



Micro QuattroTerzi e il logo Micro QuattroTerzi 
sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica 
registrati di OLYMPUS IMAGING Corporation in 
Giappone, negli Stati Uniti, nei Paesi deN'Unione 
Europea e altri Paesi. 

Per utenti in Europa 

II marchio «CE» indica che il prodotto 
e conforme ai requisiti europei sulla 
sicurezza, sull'ambiente e sulla salute 
e protezione del consumatore. 
I prodotti con marchio «CE» sono 
destinati al mercato europeo. 



• Supporto tecnico clienti in Europa 

Visitate la nostra homepage 
http://www.olympus-europa.com 
o chiamate: 

Tel.: 00800 - 67 10 83 00 (gratuito) 

+49 1 80 5 - 67 1 0 83 oppure 

+49 40 - 237 73 4899 (a pagamento) 
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Qj INSTRUKCIJA 

Dekojame, kad [sigijote s[ „Olympus" gamin[. 
Uztikrindami savo sauguma. perskaitykite sj 
instrukciju. vadova. pries naudodami gamini ir 
laikykite ji netoliese, kad prireikus galetumete 
pasiskaityti. 

Daliq pavadinimai (HI pav.) 

® Priekinis dangtelis 

CD Filtro apsodo sriegis 

(3) Fokusavimo ziedas 

© Transfokatoriaus ziedas 

CD Apsodo indeksas 

(D Galinis dangtelis 

(?) Elektriniai kontaktai 

© UNLOCK torius 

© Gaubto apsodas 

® Objektyvo gaubtas (pasirinktiniai) 

UNLOCK toriaus naudojimas (U pav.) 

Noredami objektyva. nuimti saugoti, sukite 
rodykles kryptimi mastelio keitimo zieda„(©) tuo 
pafiiu metu spausdami UNLOCK torin (O). 

Gaubto tvirtinimas (S pav.) 
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Fotografavimo pastabos 

• Nuotrauku krastai gali buti nukirpti, jei 
naudojamas daugiau nei vienas filtras arba 
naudojamas storas filtras. 

• Atitraukus objektyva.zidinio reguliuoti negalima. 
Fotografuoti pradekite tik istraukus objektyva.. 

Pagrindines technines charakteristikos 



Apsodas 
Fokusavimo atstumas 



Maks. diafragma 
Vaizdo kampas 
Objektyvo konfiguracija 



Vyzdines diafragmos 
valdymas 

Fotografavimo ribos 

Zidinio reguliavimas 
Svoris 



Mikro Four Thirds 

apsodas 
: 9- 18 mm 

(atitinka 18-36 mm 

atstuma.35 mm 

fotoaparate) 
: nuo f4,0 iki f5,6 
: 100°-62° 

: 8 grupiq, 1 2 fotoaparatii 
su .Multilayer" juosteles 
padengimu 

: nuo f4,0 iki f22 
: nuo 0,25 m iki oo 
(begalybes) 
AF/MFjungimas 
155g 

(be gaubto ir dangtelio) 



Matmenys : maks. skersmuo 0 56,5 

x bendras ilgis 49,5 mm 
(istrauktas) 

Objektyvo gaubto 

apsodas : „Bayonet" 

sriegio skersmuo : 52 mm 

• Techniniai duomenys gali buti keiciami 
be isankstinio gamintojo pranesimo ar 
[sipareigojimo. 

Atsargumo priemones: 

butinai perskaitykite cia pateiktq informacijq 

A (spejimai: saugos priemones 

• Per objektyva. neziurekite i sauke. Galite apakti 
arba sugadinti regejimq.. 

• Nepalikite objektyvo be dangtelio. Objektyve 
susiliejus saules sviesai kyla gaisro pavojus. 

• Nenukreipkite fotoaparato objektyvo tiesiai 
t saul§. Saules sviesa objektyve susilies ir 
susifokusuos fotoaparato viduje, del to galimi 
gedimai ar gaisras. 



Micro Four Thirds ir Micro Four Thirds logotipas 
yra prekiu„zenklai, arba registruotieji OLYMPUS 
IMAGING Corporation Japonijoje, Jungtinese 
Valstijose, Europos Sajungos salyse, bei kitose 
salyse, prekiu.zenklai. 



Klientams Europoje 

Zenklas „CE" rodo, kad sis gaminys 
atitinka Europos saugos, sveikatos, 
aplinkos irvartotojo apsaugos 
reikalavimus. „CE" pazenklinti 
gaminiai skirti parduoti Europoje. 



• Europos klientq aptarnavimo techninis 
skyrius 

Apsilankykite musijtinklalapyje 

http://www.olympus-europa.com 

arba paskambinkite: 

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (nemokamas) 

+49 180 5-67 10 83 arba 

+49 40 - 237 73 4899 (mokamas) 
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aa noradtjumi 

Pateicamies, ka iegadajaties so Olympus 
izstradajumu. Lai izstradajuma izmantosana 
botu drosa, ludzu, izlasiet so lietosanas 
pamacTbu un uzglabajiet to viegli pieejama vieta, 
jo sT pamacTba jums var noderet an turpmak. 

Daju nosaukumi (ED attels) 

© Prieksejais vacins 

© Filtra uzliksanas vTtne 

© Fokusa gredzens 

© Talummainas gredzens 

© Stiprinajuma radTtajs 

© Aizmugurejais vacins 

® Elektriskie kontakti 

© UNLOCK sledzis 

© Parsega uzliksanas dala 

® ObjektTva parsegs (papildiespejas) 

UNLOCK sledza izmantosana (HI attels) 

Lai fiksetu objektlvu, pagrieziet talummainas 
gredzenu (©), vienlaikus nospiezot UNLOCK 
sledzi bultas virziena (O). 

Parsega pievienosana (OH attels) 
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Piezimes par fotografesanu 

• Ja tiek izmantots vairak neka viens filtrs vai 
biezs filtrs, attela malas var tikt nogrieztas. 

• Fokusu nevar noregulet, ja objektTvs ir 
iebTdTts. Fotografesanu saciet tikai tad, ja 
objektTvs ir izbTdTts. 

Galvenie tehniskie dati 



Stiprinajums 



Fokusa attalums 



Maksimalais 
diafragmas atverums 
Attela lerjkis 
ObjektTva veids 

Diafragmas kontrole 

Fotografesanas 

diapazons 

Fokusa regulesana 
Svars 



Mikro Four Thirds 
sistemas pieslegvieta 
9- 18 mm 

(atbilst 18 ITdz36 mm 
35 mm fotokamera) 

no f4.0 ITdz f5.6 
100°- 62° 

12 lecas ar daudzslanu 
parklajumu 8 grupas 
no f4.0 ITdz f22 

0,25 m ITdz oo 
(bezgalTbai) 
AF/MF parslegsana 
155 g (bez parsega un 
vacina) 



Izmeri : maks. diam. 0 56,5 x 

kopejais garums 49,5 
mm (kad objektTvs ir 
iebldlts} 

ObjektTva parsega 

stiprinajums : „Bayonet" 

Filtra stiprinajuma 

vTtnes diametrs : 52 mm 

• Razotajam ir tiesTbas mainTt tehniskos datus 
bez brTdinajuma un saistTbam. 

DrosTbas noradTjumi: 

noteikti izlasiet turpmakos noradljumus 

A Bridinajumi: drosTbas noradijumi 

• Neskatieties caur objektlvu uz sauli. Tas 
var izraisTt redzes zaudejumu vai tas 
pasliktinasanos. 

• Neatstajiet objektlvu ar neuzliktu vacinu. 
Ja saules gaisma konvergesies caur 
objektlvu, var izcelties ugunsgreks. 

• Neversiet fotokameras objektlvu tiesi pret 
sauli. Saules gaisma konvergesies objektlva 
un fokusesies fotokameras iekspuse, tadejadi, 



iespejams, izraisot darbibas traucejumus vai 
aizdegsanos. 

Mikro Cetru tresdalas un Mikro Cetru tresdalu 
logotips ir Olympus Imaging Corporation precu 
zTmes, kas regsitretas Japana, ASV, Eiropas 
SavienTbas valstTs un citas valstTs. 



Pircejiem Eiropa 

Markejums „CE" norada, ka 
sis izstradajums atbilst Eiropas 
SavienTbas drosTbas, veselTbas, vides 
un pateretaju aizsardzTbas prasTbam. 
Izstradajumi ar markejumu „CE" ir 
paredzeti pardosanai Eiropa. 



• Tehniska palidzTba klientiem Eiropa 

Ludzu, apmeklejiet musu majas lapu 

http://www.olympus-europa.com 

vai zvaniet uz talruna numuru: 

00800 - 67 1 0 83 00 (bezmaksas) 

+49 180 5-67 10 83 vai 

+49 40 - 237 73 4899 (maksas) 
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EH AANWIJZINGEN 

Wij danken u voor de aanschaf van dit Olympus- 
product. Lees a.u.b. voor het gebruik deze 
handleiding aandachtig door en houd deze bij 
de hand voor raadpleging in de toekomst. 

Naam van onderdelen (afb. Ml) 

© Voorkapje van de lens 

(2) Filtervatting 

(3) Scherpstelring 
© Zoomring 

© Index lensvatting 

(6) Achterkapje van de lens 

© Elektrische contacten 

© UNLOCK-schakelaar 

© Kapvatting 

® Lenskap (optioneel) 

De UNLOCK-schakelaar gebrulken (afb. E) 

Om de lens vast te zetten verdraait u de 
zoomring (0) terwijl u de UNLOCK-schakelaar 
in de richting van de pijl drukt (O). 

Bevestigen van de kap (afb. H) 
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Opmerkingen over het fotograferen 

• De randen van foto's zouden afgesneden kunnen 
worden als er meer dan een filter gebruikt wordt 
of als er een dik filter wordt gebruikt. 

• Als de lens ingetrokken is, kunt u niet 
scherpstellen. Nadat de lens uitgeschoven is, 
kunt u gaan fotograferen. 

Belangrljkste technische gegevens 

Lensvatting : FourThirds-microvatting 

Scherpstelafstand : 9- 18 mm 

(komt overeen met 
18 tot 36 mm op een 
kleinbeeldcamera) 

Max. diafragma : f4.0 tot f5.6 

Beeldhoek : 100 -62° 

Configuratie van de lens : 8 groepen, 12 lenzen 
meerlaagscoating 

Irisinstelling : f4.0 totf22 

Scherpstelbereik : 0,25 m tot oo (oneindig) 

Scherpstelinstelling : AF/MF-wisseling 

Gewicht : 1 55 g 

(zonder kap en lenskap) 

Afmetingen : Max. doorsn. 0 56,5 x 

totale lengte 49,5 mm 
(ingetrokken) 



Lenskapvatting : Bajonet 

Filtervatting diameter : 52 mm 

* Wijzigingen in de technische gegevens 
voorbehouden zonder voorafgaande 
kennisgeving of enige verplichting van de zijde 
van de fabrikant. 



Voorzorgsmaatregelen: 

zorg ervoor dat u het volgende leest 

A Waarschuwingen: veiligheidsmaatregelen 

• Kijk niet door de lens naar de zon. Dit 
kan blindheid of beschadiging van het 
gezichtsvermogen veroorzaken. 

• Plaats het kapje altijd terug op de lens. Als er 
zonlicht gebundeld wordt door de lens, kan er 
brand ontstaan. 

• Richt de cameralens niet op de zon. Hierdoor 
kan het zonlicht zich in de lens bundelen en 
zich verzamelen in de camera, wat kan leiden 
tot een storing of brand. 



Micro Four Thirds en het Micro Four Thirds- 
logo zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van OLYMPUS IMAGING 
Corporation in Japan, de Verenigde Staten, de 
landen van de Europese Unie en andere landen. 



Voor klanten in Europa 

Het waarmerk "CE" garandeert dat 
dit product voldoet aan de richtlijnen 
van de EU (Europese Unie) wat 
betreft veiligheid, gezondheid, milieu- 
aspecten en bescherming 
van de gebruiker. Producten met CE- 
keurmerk zijn te koop in Europa. 



• Europese Technische klantendienst 

Bezoek onze homepage 
http://www.olympus-europa.com 
of bel: 

tel. 00800 - 67 1 0 83 00 (gratis) 

+49 180 5-67 10 83 of 

+49 40 - 237 73 4899 (volgens tarief) 
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EH INSTRUKSJONER 

Takk for at du valgte dette Olympus-produktet. 
For din egen sikkerhets skyld: Les denne 
bruksanvisningen for bruk og oppbevar den 
tilgjengelig for fremtidige oppslag. 

Navn pa komponenter (fig. ED) 

© Fordeksel 

@ Gjenger for filterfatning 

(3) Fokusring 

© Zoomring 

© Fatningsindeks 

© Bakdeksel 

© Elektriske kontakfer 

© UNLOCK-bryter 

© Solblenderfatning 

® Solblender (valgfritt) 

Bruk av UNLOCK-bryteren (fig. El) 

Vri zoom-ringen (©) mens UNLOCK-bryteren 
vris i pilens retning for a lagre linsen (O). 

Sette pa solblender (fig. H) 
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Merknader om fotografering 

• Bildekantene kan bli avklippet hvis det brukes 
mer enn ett filter, eller hvis det brukes et tykt 
filter. 

• Du kan ikke justere fokus mens linsen er 
tilbaketrukket. Ikke begynn a ta bilder for 
linsen er trekt ut. 



Hovedspesifikasjoner 

Fatning : 
Fokalavstand : 



Maks. blenderapning 

Bildevinkel 

Linsekonfigurasjon 

Iriskontroll 

Fotograferingsavstand 

Fokusjustering 

Vekt 

Mai 



Mikro Four Thirds fatning 
9- 18 mm 

(tilsvarer 18-36 mm pa 

et 35 mm-kamera) 

f4.0 til f5.6 

100°- 62° 

8 grupper, 12 linser 

flerlags foliebelegg 

f4.0 til f22 

0,25 m til 00 (uendelig) 

AF/MF-veksling 

155 g (uten solblender 

og deksel) 

Maks. diam. 0 56,5 x 

total lengde 49,5 mm 

(nar tilbaketrukket) 



Linsefatning : Bajonett 

Gjengediameter for 
filterfatning : 52 mm 

• Spesifikasjoner kan endres uteri forvarsel eller 
forpliktelser fra produsentens side. 

Forsiktighetsregler: Les folgende (viktig) 

A Advarsler: Sikkerhetsanvisninger 

• Ikke se pa solen gjennom linsen. Det kan fere 
til blindhet eller skade synet. 

• Ikke la linsen ligge uten deksel. Dersom sollys 
sarnies i linsen, kan det oppsta brann. 

• Ikke rett kameralinsen mot solen. Sollys vil 
sarnies i linsen og fokuseres i kameraet, noe 
som kan fore til defekter eller brann. 



Micro Four Thirds og Micro Four Thirds-logoen 
er varemerker eller registrerte varemerker for 
OLYMPUS IMAGING Corporation i Japan, USA, 
EU-landene og andre land. 

For kunder i Europa 

CE-merket viser at dette produktet 
er i samsvar med europeiske krav 
til sikkerhet, helse, miljo og 
forbrukerrettigheter. Produkter med 
CE-merket selges i Europa. 



• Teknisk kundeservice i Europa 

Se var hjemmeside 
http://www.olympus-europa.com 
eller ring: 

Tlf.: 00800 - 67 1 0 83 00 (gratis) 

+49 180 5-67 1083 eller 

+49 40 - 237 73 4899 (mot gebyr) 
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Gfl INSTRUKCJA 

Dziekujemy za zakup tego produktu firmy 
Olympus. W celu zapewnienia bezpieczeiistwa, 
przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy 
przeczytac niniejszajnstrukcje obstugi i 
przechowywac ja_ w tatwo dostepnym miejscu, 
aby mbc skorzystac z niej w przysztosci. 

Nazwy czesci (rys. CD) 

® Przednia pokrywa 

(2) Gwint montazu filtra 

(3) Pierscieri regulacji ostrosci 

© Pierscieri regulacji ogniskowej 

© Mocowanie bagnetowe 

© Tylna pokrywa 

® Styki elektryczne 

© Przetacznik UNLOCK 

© bagnet montazu ostony 

® oslona obiektywu (opcjonalne) 

Sposob uzycia przelacznika UNLOCK (rys. E) 

Aby schowac obiektyw, naciskaja_c przeta_cznik 
UNLOCK (©} obrbc pierscien zoomu w 
kierunku wskazanym strzalka. (O). 

Dolaczanie ostony (rys. H) 
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Wskazowki dotyczace fotografowania 

• W przypadku uzywania kilku filtrow lub 
grubego filtra moze dojsc do winietowania. 

• Nie mozna ustawic ogniskowej, gdy obiektyw 
jest wsuniety. Dopiero po wysunieciu 
obiektywu mozna rozpocza^c robienie zdjec. 

Podstawowe dane techniczne 
Bagnet : mocowanie micro Four 

Thirds 

Ogniskowa : 9 - 18 mm 

(odpowiednik 18 - 36 mm 
w aparacie z klisza.35 mm) 

Maks. przystona :f4,0-f5,6 

KaJ widzenia obrazu : 100 -62° 

Konfiguracja : 12soczewekw8grupach, 

obiektywu wielowarstwowa powtoka 

Sterowanie przystona, : f4,0 - 22 

Zakres ostrzenia : 0,25 m do oo 

(nieskonczonosci) 

Regulacja ostrosci : zmianatrybowAF/MF 

Waga : 1 55 g 

(bez kolpaka i pokrywy) 

Wymiary : Maks. srednica 56,5 x 

dtugosc catkowita 49,5 mm 
(po wsunieciu) 



Gniazdo ostony 

obiektywu : bagnet 

Srednica gwintu filtra : 52 mm 

• Dane techniczne moga. ulec zmianie bez 
powiadomienia i bez zadnych zobowiazari ze 
strony producenta. 

Srodki bezpieczehstwa: 

Nalezy przeczytac nastepujace zalecenia 

A Ostrzezenia: Zasady bezpieczehstwa 

• Nie patrz na stance przez obiektyw. Moze to 
spowodowac slepote. lub uszkodzenie wzroku. 

• Nie zostawiaj obiektywu bez zakrywki. 
Skupienie swiatta stanecznego przez obiektyw 
moze spowodowac pozar. 

• Nie kieruj obiektywu aparatu bezposrednio 
na stance. Swiatta stoneczne ogniskuje sie. 
poprzez obiektyw wewnqtrz aparatu i moze 
zaktocic jego dzialanie, a nawet spowodowac 
jego zapalenie. 



System Mikro Cztery Trzecie i logo Mikro 
Cztery Trzecie sa_ znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowymi 
firmy OLYMPUS IMAGING Corporation w 
Japonii, Stanach Zjednoczonych, krajach Unii 
Europejskiej i innych krajach. 



Dla klientoww Europie 

Symbol »CE« oznacza, ze niniejszy 
produkt spelnia europejskie 
wymagania w zakresie 
bezpieczehstwa, ochrony zdrowia, 
srodowiska i konsumenta. Produkty 
oznaczone symbolem »CE« sa^ 
przeznaczone do sprzedazy na 
terenie Europy. 



• Europejskie wsparcie techniczne dla 
klientow 

Odwiedz nasza^ strong giowna^ 
http://www.olympus-europa.com 
lub zadzwoh: 

Tel. 00800 - 67 1 0 83 00 (numer bezptatny) 

+49 180 5-67 10 83 lub 

+49 40 - 237 73 4899 (numer ptatny) 
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□0 INSTRUCOES 

Obrigado por ter adquirido este produto Olympus. 
Para garantir a sua seguranga, agradecemos 
que leia este manual de instrugoes antes de 
utilizar o produto e mantenha-o a disposigao para 
futura referenda. 

Nome das partes (Fig. H) 

CO Tampa frontal 

© Rosea para filtro 

© Anel de focagem 

@ Anel de zoom 

© Marca de montagem 

© Tampa traseira 

® Contaotos electricos 

© Interrupter de UNLOCK 

® Secgao da montagem do para-sol 

® Para-sol da objectiva (opcional) 

Utilizar o Interruptor de UNLOCK (Fig. H) 

Para guardar as lentes, rode o anel do zoom 
(©) enquanto pressiona o interruptor de 
UNLOCK na direcgao da seta (Q). 

Montar o para-sol (Fig. OS) 
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Notas para fotografar 

• As margens da imagem podem fioar eortadas 
se utilizar mais que urn filtro ou usar filtros 
demasiado grossos. 

• Nao pode ajustar a focagem quando a lente 
esta recolhida. Comece apenas a disparar 
quando a lente estiver extraida. 

Especificagoes Principals 



Montagem 



Distancia focal 



Abertura max 
Angulo de imagem 
Configuragao da 
objectiva 

Controlo da iris 
Distancia de disparo 
Ajuste de focagem 
Peso 



Montagem Micro Four 
Thirds 
9- 18 mm 

(equivalente a 18 a 36 mm 
numa camara de 35 mm) 
f4.0 a f5.6 
100°- 62" 
8 grupos, 12 lentes 
Revestimento de pelicula 
de camada multipla 
f4.0 a f22 

0,25 m a oo (infinito) 
Comutagao AF/MF 
155 g (excluindo o 
para-sol e a tampa) 



Dimensoes 



Montagem do para-sol : 
Diametro da rosea 
para filtro : 



Diametro max. 0 56,5 x 
comprimento total 49,5 
mm (quando recolhida) 
Baioneta 

52 mm 



As especificagoes estao sujeitas a alteragao, 
sem obrigagao de aviso previo por parte do 
fabricante. 



Precaucoes: 

Nao se esqueca de ler o seguinte 

A Advertencias: Precaucoes de seguranca 

• Nao observe o sol atraves da objectiva. 
Pode causar cegueira ou problemas de visao. 

• Nao deixe a objectiva sem tampa. Se a luz 
solar for convergida atraves da objectiva, 
podera originar urn incendio. 

• Nao aponte a objectiva da camara para o sol. 
Os raios irao convergir na objectiva e focar o 
interior da camara, possivelmente causando 
uma avaria ou incendio. 



O Sistema e logotipo Micro Quatro Tercos sao 
marcas comercias ou marcas registadas da 
OLYMPUS IMAGING Corporation no Japao. 
Estados Unidos da America, paises da Uniao 
Europeia e outros. 



Para clientes na Europa 

A marca «CE» indica que este 
produto esta em conformidade 
com os requisitos europeus de 
seguranca, saude, protecgao 
ambiental e do consumidor. 
Os produtos com a marca CE 
destinam-se a comercializagao 
na Europa. 



• Assistencia Tecnica ao Cliente Europeu 

Visite o nosso site 
http://www.olympus-europa.com 
ou contacte: 

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (Numero gratuito) 

+49 180 5-67 10 83 ou 

+49 40 - 237 73 4899 (a cobrar) 
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EH INSTRUCTIUNI 

Va multumim ca ati achizitionat acest produs 
Olympus. Pentru a fi in siguranta, va rugam 
sa cititi acest manual de instructiuni inainte 
de utilizare si sa-l pastrati la indemana pentru 
utilizari viitoare. 

Numele componentelor (Fig. CD) 

© Capac protectie frontal 

CD Filet pentru montarea filtrului 

(3) Inel focalizare 

© Inel zoom 

(5) Index montura 

© Capac protectie dorsal 

(?) Contacte electrice 

C») Buton de UNLOCK 

® Sectiune carcasa parasolar 

Sfi) Parasolar obiectiv (optionale) 

Utilizarea butonului de UNLOCK (Fig. H) 

Pentru a depozita obiectivul, rotiti inelul zoom in 
directia indicata de sageata, tinand apasat {©), 
in acelasi timp, butonul de UNLOCK (Q). 

Ata§area parasolarului (Fig. OS) 
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Observatii privind fotografierea 

• Marginile fotografiilor pot iesi taiate, daca 
este folosit mai mult de un filtru sau daca este 
folosit un filtru gros. 

• Focalizarea nu poate fi ajustata avand 
obiectivul retras. incepeti sa fotografiati doar 
dupa ce obiectivul este extins. 

Specificatii principale 



Montura 



Distanta focala 



Deschidere maxima 
Unghiul imaginii 
Configuratia 
obiectivului 

Control diafragmei 
Distante fotografiere 
Reglarea focalizarii 
Greutate 



Montura Micro Four 

Thirds 

9- 18 mm 

(echivalent cu 18 la 36 mm 
la o camera de 35 mm) 
f4,0 Iaf5,6 
100°- 62° 

8 grupuri, 12 obiectivului 
strat multiplu 
antireflectie 
f4,0 la f22 

0,25 m la oo (infinit) 
Comutare AF/MF 
1 55 g (fara parasolar si 
capac) 



Dimensiuni : Max. dia. 0 56,5 * 

Lungime totala 49,5 mm 
(in pozitia retrasa) 

Carcasa parasolar : Baioneta 

Montura filtru 

diametru filet : 52 mm 

* Specificatiile pot suferi schimbari fara niciun 
anunt sau obligatie din partea producatorului. 



Precautii: Cititi urmatoarele 

A Avertismente: Masuri de siguranta 

• Nu priviti soarele prin obiectiv. Aceasta poate 
cauza orbire sau poate deteriora vederea. 

• Nu lasati obiectivul fara capac. Daca prin 
obiectiv trece lumina solara, poate rezulta un 
incendiu. 

• Nu mdreptati obiectivul camerei catre soare. 
Lumina solara va trece prin obiectiv si se va 
focaliza in camera, cauzand defectarea sau 
un incendiu. 



Micro Four Thirds si sigla Micro Four Thirds 
sunt marci sau marci Tnregistrate ale OLYMPUS 
IMAGING Corporation in Japonia, Statele Unite 
ale Americii, tarile din Uniunea Europeana §i 
alte tari. 

Pentru clienti din Europa 

Marca «CE» indica faptul ca acest 
produs corespunde normelor 
europene de siguranta, sanatate, 
mediu §i protectia consumatorului. 
Produsele cu semnul «CE» sunt 
destinate comercializarii Tn Europa. 



• Suport tehnic pentru clienti Tn Europa 

Va rugam sa vizitati pagina noastra de 
internet http://www.olympus-europa.com 
sau sunati: 

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (telefon gratuit) 
+49 180 5-67 10 83 sau 
+49 40 - 237 73 4899 (taxabil) 
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Eg UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

Hvala vam stc ste kupili Olympus proizvod. 
Da biste osigurali sopstvenu bezbednost, 
prpcitajte pvo uputstvp za upptrebu i fiuvajte 
ga na sigumom i pri ruci, za buduce koriscenje. 

Nazivi delova (slika □) 

© Prednji ppklppac 

© Navojnica za ppstavljanje filtera 

(3) Prsten fpkusa 

© Prsten zuma 

(5) Indeks navpja 

© Zadnji ppklppac 

® Elektricni kpntakti 

© Prekidac za UNLOCK 

© Dec za ppstavljanje stitnika 

® Svetlcsni stitnik pbjektiva (izbprnp) 

Koriscenje prekidaca za UNLOCK (slika US) 

Da biste odlozili cbjektiv, pkrenite prsten za 
zumiranje (0) dek pritiskate prekidac za 
UNLOCK u smeru strelice (©)■ 

Ppstavljanje stitnika (slika H) 
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Napomene za snimanje 

• Upptrebpm vise filtera, ili jednpg debljeg 
filtera, ivice slike mcgu biti pdsecene. 

• Ne mczete da namestite fckus dek je ebjektiv 
uvucen. Pccnite sa snimanjem samp akp je 
ebjektiv izvucen. 

Osnovne specifikacije 

Navpj za objektiv : 



Zizna daljina 



Maksimalan otvpr 
blende 

Ugao snimanja 
Kpnfiguracija 
pbjektiva 
Kpntrpla blende 
3 snimanja 



Pedesavanje fpkusa 
Tezina 



Micro Four Thirds navoj 
9- 18 mm 
(ekvivalentno 1 8 do 
36 mm na 35 mm 
fotoaparatu) 

f4,0 do f5,6 

100°- 62° 

8 grupa, 12 scciva, 

viseslojna zastita 

f4,0 do f22 

0.25 mdooo 

(beskonacno) 

Prelazak izmedu AF/MF 

1 55 g (bez stitnika i 

ppklppca) 



Dimenzije : Maks. precnik 0 56.5 x 

ukupna duzina 49.5 mm 
(kad je uvucen) 

Navoj za stitnik 

objektiva : Bajonet 

Precnik navoja filtera : 52 mm 

• Specifikacije su podlozne promenama bez 
prethodnog obavestenja ili obaveze od strane 
proizvodaca. 

Mere predostroznosti: 
Obavezno procitajte sledece 

A Upozorenje: Bezbednosna upozorenja 

• Nemojte da gledate u pravcu sunca kroz 
objektiv, jer to moze dovesti do slepila ili 
smetnji u vidu. 

• Nemojte da ostavljate ovaj objektiv bez 
poklopca. Ukoliko sunceva svetlost prode kroz 
objektiv, moze doci do pozara. 

• Nemojte da usmeravate objektiv fotoaparata 
ka suncu. Sunceva svetlost ce konvergirati u 
objektivu i fokusirati se unutar fotoaparata, sto 
moze da izazove nepravilnosti u radu ili pozar. 



Micro Four Thirds i Micro Four Thirds logo su 
robne marke ili registrovani zasticeni znaci 
korporacije OLYMPUS IMAGING u Japanu, 
Sjedinjenim Drzavama, zemljama Evropske 
unije i drugim zemljama. 

Za korisnike u Evropi 

Simbol »CE« oznacava da je ovaj 
proizvod uskladen sa evropskim 
zahtevima za bezbednost, zastitu 
zdravlja, zivotne okoline i korisnika. 
Proizvodi sa oznakom CE namenjeni 
su za prodaju u Evropi. 



• Tehnicka podrska za korisnike u Evropi 

Molimo vas da posetite nasu Internet 
stranicu http://www.olympus-europa.com 
ili pozovite: 

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (besplatan poziv 

u pojedinim evropskim zemljama) 

+49 180 5-67 10 83 ili 

+49 40 - 237 73 4899 (poziv se naplacuje) 
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EH klHCTPYKUllfl 

Cnacn6o 3a Bbi6op npoAyKqun Olympus. 
Arm o6ecneHeHna 6e3onacHOCTH 3KcnnyaTai4MM 
o6"beKTMBa, nowanyiicTa, npoHTMTe flaHHoe 
pyKOBOACTBO no 3KcnnyaTaL|i/ii/i m flep>KMTe era 
nofl pyKOM, HTo6bi o6paTMTbca k Hewy b cnynae 

He06X0AHM0CTH. 

nepeneHb komiiohghtob (Pmc. ED) 

© riepeAHnn KpbiiiiKa 

(J) Pe3b6a flnn KpenneHMa cpmibrpa 

® KOHbLlO CpOKyCHpOBKH 

© Konbup TpaHccpoKaTopa 
© YKa3aTenb KpenneHun 
6) 3aflHfifl KpbiiuKa 
@ 3neKTpnHecKne KOHTaKTbi 
© UNLOCK nepeKHHDHaTenb 
® Y3en KpenneHun 6neHflbi 
® BneHfla oGteKTMBa (ormwoHHbie) 

Hcnonb30BaHne UNLOCK nepexjitoHaTejifl 
(Pmc. ffl) 

HT06bl yCTaHOBMTb nMH3bl, nOBepHMTe KOHbLlO 

ynpaBneHna TpaHccpoKaTopoM (0), Ha>KMMaa 
Ha UNLOCK nepeKJiranaTenb b yKa3aHHOM 
CTpenKOM HanpaBneHMM (Q). 

KpenneHMe SneHflbi (Pmc. A) 
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npMMeHaHHfl no cbeMKe 

• ripH HCnonb30BaHMM HeCKOnbKMX CpHJlbTpOB 

nnn cpmibrpa 6onbLUOM TonujMHbi bo3mo>kho 
o6pe3aHne KpaeB chmmkob. 

• Bbi He CMO>KeTe perynnpoBaTb cpoKycHoe 
paccTOAHMe, ecnn nnH3a OTBefleHa (Ha3afl). 
HaHMHaMTe cteMKy raribKO Korfla nnH3a 
BbiABMHyTa BnepeA. 

OcHOBHbie cneu,ncpMKai4MM 



BaiioHeT 
cDoKycHoe 
paccToaHne 



MaKC. fluacpparivia 
Won M3o6pa>KeHMfl 
KoHcpurypaMMfi 
o6"beKTHBa 

PerynwpoBKa 
AHacpparMbi : 
CteMOHHoe paccTonHne : 

PerynnpoBKa cpoKyca : 
Bee : 



KpenneHne Micro Four Thirds 
9- 18 MM 

(SKBMBaneHTHO OT 18 AO 

36 mm A-na 35-mm 

cpoToannapaia) 

ot f4.0 ao f5.6 

100°- 62° 

8 rpynn, 12 hmh3 

MHorocnoMHoe 

npocBemeHMe 

ot f4.0 ao f22 

OT 0.25 MflOOO 
(6eCKOHeHHOCTb) 

hepeKnHDHeHne AF/MF 
1 55 r (6e3 yneTa 

6neHAbl M KpblLUKH) 



Pa3Mepbi 



: MaKC. flHaM. 0 56.5 mm 
x 06man flfiHHa 49.5 mm 
(b cnynae, Korfla fiHH3a 
OTBefleHa Ha3afl) 



KpenneHne 6neHflbi 
o6bBKTMBa : BawoHeT 

flwaMeip pB3b6oBoro 
KpenneHHfi tJwjibTpa : 52 mm 

* TexHHHecKne xapaKTepucTMKH Moryr 6biTb 
M3MeHeHbi 6e3 npeflBapMTenbHoro 
yBeAOMneHkin h KaKHx-nn6o o6n3aTenbCTB co 

CTOpOHbl M3r0T0BMT6J1fl. 



Mepbi npeflocTopo)KHOCTM: 
06n3aTe/ibHO npOWTMTS cneflywmee 

A ripeflynpe)KfleHMn: Mepbi npeflocTopowHoc™ 

• He CMOTpnTe nepe3 o6"be«THB Ha conHLje. 
3to MO>KeT npHBecTM k ncrrepe 3peHna v\nv\ 
noBpe>KfleHMK) ma3. 

• He ocTaBnatiTe o6"beicMB 6e3 Kpbiiu km . 

CcpOKyCHpOBaHHbIM o6"beKTMBOM COJlHeHHblM 

CBeT MO>KeT npHBecTM k nowapy. 

• He HanpaBnflMTe o6beKTHB qboToannapaTa Ha 

COJ~IHU,e. COHHeHHblM CBeT COCpeflOTOHMTCfl B 

o6"beKTHBe h ccpoKycupyeTcn BHyTpn Kaiviepbi, 
hto MO>KeT npHBecTM k cOofiM b paOoTe 
cpoToannapaTa v\nv\ nowapy. 



MwKpo 4/3 m noroTun MHKpo 4/3 

aBJlflKJTCfl TOprOBblMH MapKaMM MJ1H 
3aperMCTpMpOBaHHblMH TOpi"OBblMH MapKaMM B 

flnoHMM, CLUA, CTpaHax EBponewcKoro coK)3a n 
npoHHX CTpaHax. 

flnfl noKynaTenew b EBpone 

C3H3HOK «CE» yKa3biBaeT Ha to, hto 
flaHHbiw npoflyKT cooTBeTCTByeT 
eBponewcKHM Tpe6oBaHMflM no 
6e3onacHOCTH, oxpaHe 3AopoBbn, 
0Kpy>KaK3Lueii cpeflbi m 3amnTe npaB 
noTpe6MTenn. flpoflyKTbi co 3H3hkom 
CE npeflHa3HaneHbi nnn npo,qa>KH b 
EBpone. 



• TexHMHecxafi noflflep>KKa 
no/ib30BaTeneii b EBpone 

[1o>Kanyi)icTa, noceTHTe Haiuy CTpaHHu,y b 
MHTepHeTe: http://www.olympus-europa.com 

MJ1M n03B0HMTe: 

Ten.: 00800 - 67 1 0 83 00 (6ecnnaTHo) 
+49 180 5-67 10 83 hjih 
+49 40 - 237 73 4899 (nnaTHo) 
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M BRUKSANVISNING 

Tack for att du har kopt en produkt fran 
Olympus. For saker anvandning bor du forst 
lasa igenom denna bruksanvisning och spara 
den forframtida bruk. 

Kamerans delar (bild H) 

0) Framre objektivlock 

© Filterfattning 

© Fokuseringsring 

© Zoomring 

(5) Monteringsmarkering 

© Bakre objektivlock 

® Kontakter 

© UNLOCK-knapp 

© Fanning for motljusskydd 

® Motljusskydd (medfoljer ej) 

Anvanda UNLOCK-knappen (bild 2|) 

Parkera objektivet genom att vrida zoomringen 
(G) medan du trycker pa UNLOCK-knappen i 
pilens riktning (Q). 

Montera motljusskyddet (bild O) 
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Anmarkningar om fotografering 

• Om mer an ett filter anvands eller om filtret 
ar tjockt kan det handa att bildens kanter 
beskars. 

• Du kan inte justera fokus nar objektivet ar 
indraget. Borja fotografera forst nar objektivet 
har forlangts. 

Tekniska data 
Fattning 



Fokuseringsomrade 



Max. blandare 
Bildvinkel 

Objektivkonfigurering 

Blandaromfang 
Fotograferingsavstand 
Skarpejustering 
Vikt 



Mikro FourThirds- 
fattning 
9- 18 mm 

(motsv. 18 till 36 mm pa 

en 35 mm kamera) 

f4.0 till f5.6 

100°- 62° 

8 grupper, 12 linser, 

flerskiktig ytbelaggning 

f4.0 till f22 

0,25 m till oo (oandligt) 
Vaxla mellan AF/MF 
155 g 

(utan motljusskydd och 
objektivskydd) 



Matt 



: Max. diameter 0 56,5 x 
totallangd 49,5 mm 
findragen) 



Fattning for 

motljusskydd : Bajonett 

Filterfattningens 

diameter : 52 mm 

• Tekniska data kan andras utan foregaende 
meddelande och utan skyldigheter fran 
tillverkarens sida. 

Obs! Las noga igenom informationen nedan 

A Varningar: Sakerhetsforeskrifter 

• Titta inte direkt mot solen genom 
objektivet. Detta kan orsaka blindhet eller 
synnedsattning. 

• Lat inte objektivet ligga utan skydd. 

Om solljus stralar in genom objektivet kan det 
borja brinna. 

• Rikta inte kameraobjektivet mot solen. Solljus 
som stralar in i objektivet och koncentreras 
inuti kameran kan medfora att kameran inte 
fungerar korrekt eller kan orsaka brand. 



Micro Four Thirds och Micro Four Thirds 
logotypen ar registrerade varumarken av 
OLYMPUS IMAGING Corporation i Japan, USA, 
landerna i Europeiska Unionen samt andra 
lander. 



For kunder i Europa 

C»CE»-market visar att produkten 
fdljer den europeiska standarden for 
sakerhet, halsoskydd, miljdskydd 
och kundskydd. CE-markta 
produkter saljs i Europa. 



• Teknisk kundsupport i Europa: 

Besok var hemsida 
http://www.olympus-europa.com 
eller ring: 

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (avgiftsfritt) 

+49 180 5-67 1083 eller 

+49 40 - 237 73 4899 (betalnummer) 
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El NAVODILA 

Hvala za nakup tega proizvoda podjetja 
Olympus. Za zagotovitev varnosti pred uporabo 
preberite ta prirocnik in ga shranite, da bo pri 
roki za prihodnjo uporabo. 

Nazivi delov (si. Ml) 

0) Sprednji pokrovcek 

© Navoj za pritrditev filtra 

(3) Obrocek za izostritev 

® Obrocek za zoom 

© Oznaka za pritrditev objektiva 

© Zadnji pokrovcek 

© Elektricni kontakti 

© Gumb za UNLOCK 

(9) Predel za pritrditev zaslonke 

® Zaslonka za objektiv (izbirno) 

Uporaba gumba za UNLOCK (si. El) 

Za shranitev objektiva, obrnite obroc zuma v 
smeri puscice (0) in pri tern drzite pritisnjen 
gumb za UNLOCK (Q). 

Pritrditev zaslonke (si. H) 
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Opombe k fotograf iranju 

• Ce uporabite vec filtrov ali pa debel filter, so 
lahko robovi fotografije odrezani. 

• Ko je objektiv uvlecen, ne morete nastaviti 
ostrine. Fotografirati lahko zacnete le, koje 
objektiv izvlecen. 

Glavne specifikacije 

Nastavek 



Goriscna razdalja 



Maks. zaslonka 
Kot slike 
Konfiguracija 
objektiva 
Nadzor irisne 
zaslonke 
Obmoqe 
fotografiranja 

Prilagajanje fokusa 
Teza 



Mikro Four Thirds 
nastavek 

9-18 mm (enakovredno 

18 do 36 mm na 35-mm 

fotoaparatu) 

f4.0 do f5.6 

100°- 62° 

8 skupin, 12 lec 

Vecslojni premaz filma 

f4.0 do f22 

0.25 m do oo 
(neskoncno) 
preklapljanje AF/MF 
155 g (brez zaslonke in 
pokrovcka) 



Mere 



: maks. prem. 0 56.5 x 
skupna dolzina 49.5 mm 
fko je uvlecen) 



Nastavek zaslonke 

za objektiv : bajonetni 

Premer navoja za 

pritrditev filtra : 52 mm 

• Specifikacije se lahko spremenijo brez 
obvestila ali odgovornosti s strani proizvajalca. 

Obvezno preberite sledeca opozorila 

A Varnostni ukrepi 

• Skozi objektiv ne opazujte sonca. To lahko 
povzroci slepoto ali poskodbo vida. 

• Objektiv vedno pokrijte s pokrovckom. 

Ce skozi objektiv pada soncna svetloba, lahko 
pride do pozara. 

• Objektiva ne usmerjajte v sonce. Soncna 
svetloba skozi leco konvergira v zarisce 
znotraj aparata in lahko povzroci okvaro ali 
pozar. 



Mikro StiriTretjine in logotip Mikro StiriTretjine 
sta trzni znamki ali registrirani trzni znamki 
korporacije OLYMPUS IMAGING na 
Japonskem, v Zdruzenih drzavah Amerike, v 
dezelah Evropske unije in drugih dezelah. 



Za stranke v Evropi 

»CE« znak pomeni, da ta proizvod 
ustreza evropskim zahtevam glede 
varnosti ter zascite zdravja, okolja in 
uporabnika. Izdelki s CE znakom so 
naprodaj v Evropi. 



• Evropski oddelek za tehnicno podporo 
strankam 

Prosimo, obiscite naso spletno stran 
http://www.olympus-europa.com 
ali poklicite: 

tel. 00800 - 67 10 83 00 (brezplacno) 

+49 180 5-67 10 83 ali 

+49 40 - 237 73 4899 (proti placilu) 
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P NAVOD NA POUZITIE 

Dakujeme vam za zakupenie tohto vyrobku 
Olympus. Pre vasu bezpecnosf si, prosim, pred 
jeho pouzitim pozorne precitajte tento navod a 
potom ho ulozte pre budiice nahliadnutie. 

Nazvy casti (obr. H) 

© Predny kryt 

© Zavit pre montaz filtra 

(3) Zaostrovaci kruzok 

© Kruzok transfokatora 

© Znacka pre nasadzovanie objektivu 

© Zadny kryt 

© Elektricke kontakty 

(8) Prepmac UNLOCK 

(s) Objimka pre nasadenie slnecnej clony 

So) Slnecna clona (volitel'ne) 

Pouzi'vanie prepi'naca UNLOCK (obr. \2i) 

Pri uskladneni objektivu stlacte prepinac 
UNLOCK (O) a otocte prstencom priblizenia v 
smere sipky (©). 

Nasadenie slnecnej clony (obr. H) 
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Poznamky ohl'adom sm'mania 

• Pri pouziti silneho filtra alebo kombinacie 
viacerych filtrov mozu byt' orezane okraje 
(rohy) snimok. 

• Ked'je objektiv zasunuty, nemozno zaostrovat'. 
Fotografovat' zacnite az po vysunuti objektivu. 

Hlavne parametre 



Bajonet 
Ohniskova 
vzdialenosf 



Svetelnosf 
Uhol zaberu 
Konfiguracia 
objektivu 
Rozsah clony 
Vzdialenosf pri 
fotografovani 

Ostrenie 
Hmotnost' 



Typ Micro Four Thirds 
9-18 mm 

(zodpoveda 1 8 az 36 
mm na kinofilmovom 
pristroji) 
f4.0 az f5.6 
100°-62° 

8 skupin, 12 sosoviek 
Viacvrstvove pokrytie 
f4.0 az f22 

0,25 m az oo 
(nekonecno) 
Prepinanie AF/MF 
155 g (bez slnecnej 
clony a krytu) 



Rozmery : Max. priemer 0 56,5 x 

celkova dizka 49,5 mm 
(pri zasunutom 
objektive) 

Typ uchytenia 

slnecnej clony : Bajonet 

Priemer zavitu 

pre nasadenie filtra : 52 mm 

• Zmena technickych specifikacii bez 
predchadzajiiceho upozornenia vyhradena. 

Vystrahy: Precitajte si nasledujuce 

A Varovania: Bezpecnostne opatrenia 

• Nedivajte sa objektivom do slnka. Mohlo by 
dojst' k oslepnutiu alebo poskodeniu zraku. 

• Nenechavajte objektiv bez krytu. Ak sa v 
objektive zbieha slnecne svetlo, moze dojst' 
k poziaru. 

• Nemierte objektivom fotoaparatu priamo na 
slnko. Slnecne luce sa v objektive sustredia 
a mozu fotoaparat poskodit' alebo sposobit' 
poziar. 



"Micro Four Thirds a logo Micro Four Thirds su 
ochrannou znamkou a registrovanou ochrannou 
znamkou spolocnosti OLYMPUS IMAGING 
v Japonsku, Spojenych statoch, krajinach 
Eurbpskej unie a d'alsich krajinach." 

Pre zakaznikov v Europe 

Znacka »CE« symbolizuje, ze tento 
produkt spina europske poziadavky 
na bezpecnost', zdravie, zivotne 
prostredie a ochranu zakaznika. 
Vyrobky nesuce znacku CE su 
urcene na predaj v Europe. 



• Europska technicka podpora zakaznikov 

Navstivte nase domovske stranky 
http://www.olympus-europa.com 
alebo volajte: 

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (zdarma) 

+49 180 5-67 10 83 alebo 

+49 40 - 237 73 4899 (spoplatnena linka) 
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IE TALiMATLAR 

Bu Olympus urununu satin aldigimz igin 
tesekkur ederiz. Guvenliginiz igin kullanmadan 
once bu kullanma kilavuzunu okuyun ve guvenli 
bir yerde saklaym. 

Parcalarm isimleri (§ek. H) 

© On kapak 

© Filtre takma boliimii vida disleri 
(3) Odak halkasi 
© Zoom halkasi 

(5) Takma dQzeni 

(6) Arka kapak 

@ Elektrik kontaklan 

(a) UNLOCK anahtan 

® Baslik takma duzeni boliimu 

® Lens basligi (istege bag 1 1 ) 

UNLOCK Anahtanmn Kullammi (§ek. H) 

Objektifi muhafaza etmek igin, UNLOCK 
anahtanna ok yoniinde (O) bastirarak zoom 
halkasini gevirin (©}. 

Ba§hgm takilmasi (§ek. [U) 
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Cekim konusunda notlar 

• Birden gok filtre veya kalm bir filtre 
kullanildigmda, resimlerin kenarlari kirpilabilir. 

• Objektif igerideyken odaklama ayari 
yapamazsimz. Cekim islemine sadece objektif 
disaridayken baslaym. 

Ana Ozellikler 



Objektif yuvasi 
Odak mesafesi 



Maks. diyafram 

Gdruntii agisi 

Lens konfigQrasyonu 

iris kontrolu 
Cekim araligi 
Odak ayari 
Agirhk 



Mikro Four Thirds 

montaj 

9- 18 mm 

(35 mm fotograf 

makinesinde 18 ile 36 

mm denk) 

f4.0 - f5.6 

100°- 62° 

8 grup, 12 lens Cok 

katmanli film kaplama 

f4.0 - f22 

0.25 m - oo (sonsuz) 
AF/MF gegisli 
155 g 

(baslik ve kapak harig) 



Boyutlar 



: Maks. gap 0 56.5 x 
Toplam uzunluk 49.5 mm 
(objektif igerideyken) 



Lens basligi takma 

duzeni : Bayonet 

Filtre takma bolumu 

dis gapi : 52 mm 

• Teknik ozellikler uretici tarafmdan onceden 
haber verilmeden degistirilebilir. 

Uyarilar: 

A§agidakileri Okudugunuzdan Emin Olun 

A Uyarilar: Guvenlik Onlemleri 

• Lens ile gunese bakmayin. Korliikveya 
gorme bozukluguna yol agabilir. 

• Lensi kapaksiz birakmaym. Lensin iginden 
gunes isigi gegerse yangma yol agabilir. 

• Lensi dogrudan gunese gevirmeyin. 

Gunes. isigi lens igerisinde yogunlasip kamera 
igerisinde odaklanir ve hasar veya 
yangma neden olabilir. 



Micro Four Thirds ve Micro Four Thirds logosu, 
OLYMPUS IMAGING Corporation Japonya, 
Birlesik Devletler, Avrupa Birligi Ulkeleri ve diger 
ulkelerde bir ticari marka veya kayitli bir ticari 
markadir. 



Avrupa'daki mu§teriler igin 

«CE» i§areti, urunun Avrupa 
guvenlik, saghk, gevre ve mu§teri 
koruma sartnameleri ile uyumlu 
oldugunu belirtir. CE isaretli urilnler 
Avrupa'daki satislara yoneliktir. 



• Avrupa Teknik Mu$teri Destegi 

Lutfen ana sayfamizi ziyaret edin 
http://www.olympus-europa.com 
veya bizi arayin: 

Tel. 00800 - 67 10 83 00 (Ucretsiz) 
+49 180 5-67 1083 veya 
+49 40 - 237 73 4899 (Ucretli) 
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BE IHCTPYKLIIfl 

flfiKyeMO 3a npnA6aHHfl u,boro TOBapy KownaHiT 
Olympus. LL|o6 3ano6ir™ HemacHMM BHnaflKaM, 
nepeA noHaTKOM BUKopucTaHHa npoHMTatiTe 
u,K) iHCTpyKijiK) 3 eKcnnyaTaujT Ta 36epirawTe Ti b 
AOCTynHOMy Micuj flnn noflanbworo 3BepTaHhm. 

Ha3BM neranew (pwc. |T|) 

© riepeflHfl KpuLUKa 
© Pi3b KpinneHHn cpinbrpa 
(3) Kinbu,e cfioKycyBaHHfl 
@ Kinbu,e MaciuTa6yBaHHn 
(5) MiTKa KpinneHHa 

© 3aflHfl KpHLUKa 

® EneKTpHHHi KOHTaKTH 

© nepeMMKan UNLOCK 

© flinaHKa KpinneHHn 6neHflM 

® BneHfla o6'eKTMBa (flOflaTKOBe o6naflHai-iHfl) 

3acTocyBaHHH nepeMMKana UNLOCK {puc. 

niA nac 36epiraHHn o6'eKTMBy, noBepHiTb Kinbqe 
TpaHccpoKaTopa (0), HaTMCHyBLUM nepeMMKan 
UNLOCK y BKa3aHOMy CTpinKoto HanpaMKy (O). 

FlpHGAHaHHa SneHflH (puc. |3|) 
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I"! pkl MiTKH U40flO 3MOMKH 

• KpaT 3o6pa>KeHHfl MowyTb 6yTM o6pi3aHi, 
flKLUo BHKopHCTOByeTbca fleKinbKa cfiinbTpiB 
a6o tobctmm cpinbTp. 

• Bm He 3MO>KeTe peryntoBaTM cpoKyciny 
BifldaHb, aklijo niH3y BiflBefleHO Ha3afl. 
Po3noHMHaMTe 3MOMKy TinbKH kohm niH3y 
BiflBefleHO Bnepefl. 

3aranbHi xapaKTepucTMKM 



KpinneHHfl 
cDoKycHa BifldaHb 



MaKC. fliacpparwa 

KyT 3o6pa>KeHHa 

KoHcpirypau,in 

o6'eKTMBa 

KepyBaHHfl 

AiacpparMora 

fliana30H 3momkm 

HacTpowKa cpoKyca 

Bara 



Micro Four Thirds 
9 - 18 mm (eKBiBa/ieHTHa 

18 - 36 MM flDfl 35-mm 

KaMepn) 

Bifl f4.0 ao f5.6 
100°- 62° 
8 rpyn, 12 niH3, 
6araToiuapoBe noKpmTa 

Bifl f4.0 flo f22 
0,25 m - oo 

(HeCKiHHeHHiCTb) 

nepeKnHDHeHHn 

pG)KHMi B AF/MF 

1 55 r (6e3 6neHflM Ta 

KpMLUKU) 



ra6apnTM : MaKC. fliaMeip. 0 56,5 x 

3ara/ibHa flOB>KMHa 49,5 
mm (y BunaflKy, kojim 
jiiH3y BiflBefleHO Ha3afl) 

KpinneHHa 6neHfln 6awoHeT 

KpinneHHa cpinbrpa 

fliaiweTp pi3i 52 mm 

• XapaKTepMCTHKH MO>KyTb 3MiHK)BaTMCfl 6e3 

nonepefl>KeHb a6o 3o6oB'n3aHb 3i dopoHM 

BHpo6HMKa. 

3ano6i»(Hi 3axofln: 
ripoHHTaHTe HaBeaeHe hidkhs 

rionepefl>KeHHf!: 3axoflM 6e3neKM 

• He AUBiTbca Ha coHU,e Kpi3b oO'cktmb. 
L|e M0>K6 npM3BeCTH flO BTpaTH a6o 
noLUKOA>KeHHn sopy. 

• He 3annLuawTe o6'eKTMB 6es kphlukm. 
COHflHHe npoMiHHn, aKe npoMLuno Kpi3b 
06'eKTMB, MO>Ke CnpMHHHMTM no>Ke>Ky. 

• He cnpflMOBytiTe o6'ckthb (poTOKaMepw 
6e3nocepeAHbo Ha coHU,e. CoHnHHe 
CBiTno cpoKycyeTbcn b o6'eKTHBi Ta 
BcepeflMHi KaMepn, ujo MO>Ke npn3BecTM ao 
HecnpaBHOCTi a6o BHHUKHeHHH no>Ke>Ki. 



CTaHflapT Micro Four Thirds Ta noroTHn 
Micro Four Thirds e ToproBMMM MapKaMH 
a6o 3apeecTpoBaHHMH ToproBUMH Mapioivin 
KOMnaHii OLYMPUS IMAGING Corporation y 
flnoHii, CLUA, Kpa'iH GBponeticbKoro CoK)3y Ta 

iHLUHX Kpa'iH. 

flnn noKynu,iB y GBponi 

Crio3HaHKa «CE» niflTBepA>Kye, mo 
u,ei/\ Bnpi6 BiflnoBiflae CBponewcbKUM 
BMMoraM moflo 6e3neKM, oxopoHn 
3AopoB'a, 3axncTy flOBKinna Ta npaB 
cnoKMBana. BnpoOn 3 no3HaHKOK) 
«CE» npn3HaHeHi flnn npofla>Ky Ha 
TepnTopiT GBponM. 

• TexHiHHa niflTpuMKa KopucTy BaniB y 
GBponi 

BiflBiflawTe Hawy flOMawHK) CTopiHKy 
http://www.olympus-europa.com 
a6o 3anecpoHyPiTe: 

Ten. 00800 - 67 1 0 83 00 (6e3KOWTOBHo) 
+49 180 5-67 10 83 a6o 
+49 40 - 237 73 4899 (nnaTHi) 
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iij!821l jjSjU jU*ij iiCVI jj^jU 

Olympus Imaging Corporation ^jh^ 



jSljla g^3-*ll ^ ji J] "CE" JJm' 

a-. j ^LJb AiUUI ^jjjjjVI CAjlkull 
" .bjjji ^ jJIi^L. "CE" 



jS_f-Jl ejUj e^jil 

http://www.olympus-europa.com 
(J^,) 00800 - 67 10 83 00 :^SU :f Sjlb J*JI ji 
+49 40 - 237 73 4899 jl +49 180 5 - 67 10 83 
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JjU'x 56.5 0 jU^i : JWVl 
|J- 49.5 <J® 
(JjVl j^jJi sjUVI ik) 

i^sjl Jt JjSlI ji jUaa.] (fii jj-l jojiil! lili-al * 

Jiii. ijnnui^ 4ju.il CjJt^aJ Ij] .tlUc. joe. iijiiJI liljJJ V • 



,i-oO e l » J«J V) jo-rill lii V . JjVl 



Micro Four Thirds ^ 

J!18JjU J L.) f l.18 J!9 
(A- 35 J» fU 36 
f5.6 J! f4.0 
62--100'' 



f22 J! f4.0 
V U) oo J! i> 0.25 

"•Jill jjJi jjSjili 
f-155 



.Olympus ^ ^ 

JJ lift CjljLijVI Job s*lja "^-M- (j* jSIjII 

.^biiluM ^loii-JjLl J_j— ajJl J^-u jl^-a 4j hj'l*. I j 

([T| J£ill) fU-i 

JtUjJI ^JjSj^ ^Jjlll (JmJI (2) 

SjJjII J=u.j 3ik (3) 

© 

UNLOCK c^uu ® 

c UaiJI f ® 

([3D JSJll) UNLOCK f 1 ^ 1 

Jft lai . hll *-a (Q) ojljb a= t4-*J*il jjj*^ 

.(O) UNLOCK 
(IS JSill) »Ua!l ^jl 
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OLYMPUS iMAGING »^ ^ 



AjiL-i L] j jl ^ J"'^' ' jl • ^ 1 ^ " ~» -lajl j*J j^lalLaA j 

i2u» CE <j"^> t-S' j' j *^ ^'j^m ,<liuil sii 



JjJjLj La ^Liijlj jl Uia] 

http://www.olympus-europa.com 
http://www.nixanasia.com 
(dfyj) 00800 - 67 10 83 00 . >S d$ 4 ^ 

( Jjj) +49 40 - 237 73 4899 'u +49 1 80 5 - 67 1 0 83 



> tA* 56.5 0 M . JSL* : 4*jl 

JjjS AaJUaa Lua. I j jJj J jljJ J^jJatual tliUUSl 



Lf Ui\ j ylaL)3*l liUtjSl ;Ujlii* 

iiC-lj .lil jj ^^-ti JS jjjl .iuSo sl>j Jjjl j 4j jil Jib jl 
iJjji jSjflia ijJJJJ-! Jajj jj j o-lJu lj£_aft i jil 
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tfjlJjj jj^-sj ojUjJ J1\SJ 

(jSjw tJj— i cjUli— il fJa-i ia jjjjiLa jl L jjIaS i-So jl (j-tu jl jSl • 
.Jjj^ s-*;jj ' jjj— (jl* Aj] Ciul 

.JjjS ^JJ-i Ij (J jljjjjjjj-ai [jii J-\J^ jb jl J*J -^*» a 



jj^> Four Thirds 
36^18Ji*-)>«^18-9 
(ls j '^jIi" 35 lwjjJ j ^A" 
f5.6^f4.0 
62°-100° 
Aia. b jjJ 1 2 8 

f22 13 f4.0 
(c^^)ool3> J*-0.25 
AF/MF i>=is>" 
j jii jJobsi j^) ^ 155 



jii Jb-ojl 

pSljabj ■ijujJ cjljjl . jjSI-ii. 

JO— 3 SU 1 j 

»£l jab.: 4JUj uSiSjLj JjiiS 
i-J jl J JfJiJ^ oJj^a 

0 jj 



iii bjjS tjj*ij*. 1 j Olympus Jj— l«1 j' 

jjl tsjliU -UjSjA jl Jji ClialiLu j Cuial jl jLUaJal jj 

(jjjiuJ jj Ij jji j Jjjl jij Ij LuaI j 4ajjSJ 
.Jjji -Ot^lj^ jl <J oOLl jJ 

([TJ ^Ulafl jj— .1 

jiLa i ^jljjj (2) 

jj] ujj.oj Ja^a j^oUij (5) 

^ j&JI ^UJU^jl (7) 

UNLOCK ©ij- ® 

jj] jjSjIjsI 4jb ^iio (9) 
(tSj&J) jii J^tf ® 

(HI ji>->3) UNLOCK &r*- jl 

^ >> Ij UNLOCK jj 1 jii ^jI^Sj ^Ijj 

.(©) jaj 1 j (.jj ASk >(0) ajaj jUi ^ila 

([3] jjj-aj) jii jjSjUal jjjjS J*aj 
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Olympus UK Ltd 

Olympus Service Department 
Olympus Imaging & Audio 
KeyMed House, Stock Road 
Southend-on-Sea. Essex, SS2 5QH, United Kingdom 
Sales: 0800 111 4777, Service: 0800 111 4888 
Facsimile: +44 {0)1702 445134 
E-Mail: consumer@olympus.co.uk 
www.olympus.co.uk 
BULGARIA REP. OFFICE OLYMPUS C&S 
blvd. Bulgaria 88, entr. 2, 11.1, ap. 3, 1680 Sofia, Bulgaria 
www.olympus.bg 
Rep.office Olympus, tel.: +359 2 854 84 14 
OLYMPUS C&S, SPOL. S.R.O. 
Evropska 1 76, 1 60 41 Praha 6, Tel.: +420 800 1 67777 
OLYMPUS EUROPA HOLDING GmbH 
Ccns„ner Procc! D v.s on 
We-de-St' 14'8. D-20097 Hamrg. Tel i040j 237720 
Versa 's.idresse 3spara\,'sn O yrt- ou=. Ceutscrla'd OMBH 
Brecowstrasse 20. 22113 Ha-rburg. Tel.:;040) 23773 4121 
OLYMPUS DANMARK A S 
Tenpouej 46-50. 2750 Ballenjp. Tit +45 44 73 47 00 
OLYMPUS ESTONIA OU 
jarvevana tee 9. 11314 Tall nn 
«iw c ymrjus ee 
Tel.: +372 65 49 541 
OLYMPUS ESPANA S.A.U. 
Domenico Scarlatti, 1 1 , 28003 Madrid 
Tel.: +34 902 444 104, Fax: +34 191 343 1917 
e-mail: st-consumo@olympus.es 
OLYMPUS FINLAND OY 
Ayritie12B, 01510 VANTAA, 
Puh. (09)875 810 



OLYMPUS FRANCE CENTRE TECHNIQUE 

Pare d 'Affaires Si lie, 55, rue de Monthlery, 
94533 Rungis Cedex, Service clients tel.: 0810 223 223 
E-Mail: image-son.sav@olympus.fr 
ATTOKAticfTiKii Aiavouri air\v EAAd5a 
FOTOMATIC S.A. 
rpacpeia A9r|vac. 
Taouvra 64, 111 43 A6r|vo 
TnA.:+3G210 21 11 860, 4o£ +30 210 21 11 850 
email: info@fotomatic.gr 
www.lotomatic.gr 
Service A9r)va; 
Taouvra 64, 111 43 ABiivo 
TqA.:+30 21021 11 860, 0a$: +30 210 21 14079 
email: service@fotomatic.gr, tech@fotomatic.gr 
rpa(pda Xovi'wv 
MeAetiou rtnya 30, 731 31 Xavid, Kpnin 
TqA.: +30 28210 91061, *0§ +30 28210 74601 
www.olympus.com.gr 
OLYMPUS D.O.O. ZATRGOVINU 
Avenija Veceslava Holjevca 40, HR-10020 Zagreb, 
Tel.: +385 1 4899 000, Fax: +385 1 4899 029 
OLYMPUS HUNGARY KFT. 
1382 Budapest 62, Pf. 838, Tel.: +36 1 250 9377 
POLYPHOTO S.P.A. 
Via C. Pavese 11/1 3, 20090 Opera/Milano, Tel.: (02) - 530021 
OLYMPUS LIETUVA UAB 
Seskines g. 55A, Vilnius, LT - 07159 Lietuva 
Tel.: +370 5 233 00 21 
OLYMPUS LATVIA SIA 
Vienlbas gatve 87 b, LV-1004 Riga, Talr.:+371 67623334 
OLYMPUS NEDERLAND B.V. 
Industrieweg 44, 2382 NW Zoeterwoude 
Tel.: 0031 (0)71-5821888, www.olympus.nl 
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